Powiatowy Zargzd Drog w Sejnach ul. Powstacow Sejnéskich 19, 16-500
Sejny

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspolnego Stownika Zamoivie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bwtanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kohgiréwnywanie terenu
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki-eki

ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 1178B Ogrodniki-Barki

INWESTOR . Powiat Sejny

ADRES INWESTORA : 1 Majal, 16-500 Sejny

WYKONAWCA ROBOT : Zostanie wytoniony w drodze przetargu

BRANZA : budowlana drogowa

SPORADZIL KALKULACJE : Pracownia projektowa "Darpol® Gawrych Ruda 86 4A0&-
Suwaiki.

Informacja uzpetniaca
Przedmiar opracowany przez pracoyvpiojektowg "Darpol” Gawrych Ruda 86, 16-402
Suwaliki. Przedmiar obejmuje roboty z zakresu od r101 do km 5+895. Pozycje zerowe doty
cza robot , ktore s ujete w czsci od km 0 +000 do km 2+101. Opisy obliaz#otycza catego od
cinka drogi.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar OGRODNIKI BERZNIKI odc. od 2+101 do 5+893PRERDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Tm

\ Poszcz

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym
5.895-2.101

km

km

3.79

RAZEM

3.79

KNR 2-01
0109-03

D.01.02.01 Wycinka drzew

Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich - krzakéw porastajgcych
rowy i skarpy drogi. Karczowanie odrostow po krzakach

2200m2=0,22ha

0.22-0.22

ha

ha

0.00

RAZEM

0.00

KNR 2-01
0111-04

D.01.02.01 Wycinka drzew

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem (spa-
leniem) lub pocieciu za pomocg rebaka. Poz. zastepcza.
2200.0-2200

m?2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

KNR 2-01
0105-07

D.01.02.01 Wycinka drzew

Mechaniczne karczowanie pni koparkg z wywiezieniem z budowy. Poz. za-
stepcza.

Przyjeto $rednig $rednice pnia 66-75cm

-pnie stare: 66szt.

-pnie nowe:35szt.

Razem:101szt.

101-101

Szt.

Szt.

0.00

RAZEM

0.00

ROBOTY ZIEMNE.

RGN

KNR 2-01
0210-03

D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km na hatde.
Zdjecie humusu o gr $redniej 10 cm

wg. tabeli robét ziemnych:22984,26m2x0,1m

22984.26*0.1-782.40

m3

m3

1516.03

RAZEM

1516.03

KNNR 1
0202-07

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Wykopy zwigzane z korytowaniem, pod poszerzenia, pod ksztattowanie ro-
woéw i skarp drogi. Wykopy wykonywane koparkami o poj.tyzki 0,60m3 z
transportem urobku do 1 km na odktad na nasypy.

wg. tabeli rob6t ziemnych: 10374,43m3

10374.43-3660.43

m3

m3

6714.00

RAZEM

6714.00

KNNR 1
0208-02

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Naktady uzupetniajgce za transport nadwyzki urobku z wykopéw z uwzgled-
nieniem nadwyzki urobku ze zjazdéw i przepustéw pod droga. Wywiezienie
nadwyzki urobku i humusu z budowy.
10374.43-5917.66+104.11+306.9+(2298.43-25785.96*0.05)-2692.3

m3

m3

3184.61

RAZEM

3184.61

KNR 2-01
0235-01

D.02.03.01 Nasypy

Formowanie nasypéw z ziemi dostarczonej na budowe bez specjalnego za-
geszczenia.

wg.tab rob6t ziemnych: 5917,66m3

5917.66-1296.99

m3

m3

4620.67

RAZEM

4620.67

KNR 2-01
0236-03

D.02.03.01 Nasypy

Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Przyjeto 50%.
poz.8*0.5

m3

m3

2310.34

RAZEM

2310.34

10
d.2

KNR 2-01
0237-06

D.02.03.01 Nasypy

Zageszczenie nasypow walcami okotkowanymi. Przyjeto 50%.
poz.9

m3

m3

2310.34

RAZEM

2310.34

11
d.2

KNR 2-01
0506-04

D.02.03.01 Nasypy

Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowéw oraz korony nasypéw z obro-
bieniem na czysto.

wg.tabeli rob.ziemnych:25785,96m2

25785.96-9070.85

m?2

m2

16715.11
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Przedmiar OGRODNIKI BERZNIKI odc. od 2+101 do 5+893PRERDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

16715.11

12
d.2

KNR 2-01
0510-01

D.06.01.01a Umocnienie skarp przez humusowanie.

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm z trans-
portem humusu. Humus z odzysku.

wg.tabeli: 25785,96m2

poz.11

m2

m?2

16715.11

RAZEM

16715.11

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI.

13
d.3

KNR 2-01
0119-03 +
Kalkulacja
Indywidual-
na

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy przepustach pod drogg w km 0+288, 1+111, 2+082 i
4+127

4-4

szt

szt

0.00

RAZEM

0.00

14
d.3

KNR 2-31
0803-03 +
KNR 2-31
0803-04

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych - istniejgcej jezdni o
$r.grub. 5cm

-nad przepustami: 4x5,0x6,0=20,0m2

20.0-20

m?2

m2

0.00

RAZEM

0.00

15
d.3

KNR 2-31
0816-03

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm z odwiezie-
niem materiatu z rozbidrki do utylizacji lub na wysypisko z optata za utyliza-
cje. Poz zastepcza.

10,0+11,0+10,0+9,0=40,0m

40.0-40

0.00

RAZEM

0.00

16
d.3

KNR 2-31
0816-04

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Rozebranie $cianek czotowych przepustu z odwiezieniem gruzu do utylizacji
lub na wysypisko z optata za utylizacje.

- km 1+111: 2x0,25x3,0x1,2=1,8m3

1.8-1.8

m3

m3

0.00

RAZEM

0.00

17
d.3

KNR 2-01
0216-03

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w grun-
cie kat.ll na odktad z wykorzystaniem na nasypy.Wykopy pod przepusty dro-
gowe z wyprofilowaniem dna wykopu.

przyjeto 50% urobku na odktad.

- przepust w km 0+288:
(132,53-131,1)x(1,5+2x1,43)x0,5x10+(1,5+2x0,8)x0,5x1,5=30,50m3

- przepust w km 1+111:
(131,94-129,84)x(1,5+2x2,10)x0,5x11+(1,5+2x0,8)x0,5x1,5=68,15m3

- przepust w km 2+082:
(131,96-129,86)x(1,3+2x2,1)x0,5x10+(1,3+2x0,6)x0,5x1,0=59,0m3

- przepust w km 4+127:
(131,13-130,2)x(1,3+2x0,93)x0,5x10+(1,3+2x0,6)x0,5x1,0=15,89m3

- pod fawy:
24,0x(1,5+2x0,55)x0,5x0,55+22,0x(1,3+2x0,55)x0,5x0,55=31,68m3
Razem:208,22m3

208,22x0,5=104,11m3

104.11-104.11

m3

m3

0.00

RAZEM

0.00

18
d.3

KNR 2-01
0206-03

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km z rozplantowaniem wzdtuz drogi na skarpy - uzupetnienie skarp i prze-
ciwskarp.

208,22-104,11=104,11m3

104.11-104.11

m3

m3

0.00

RAZEM

0.00

19
d.3

KNR 2-31
1403-06

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Oczyszczenie z wyprofilowaniem skarp rowéw z namutu na wlotach i wylo-
tach przepustéw z wyprofilowaniem skarp rowu. Urobek na odktad z rozplan-
towaniem.

Dlugosc¢ oczyszczenia po 5,0m. (bez wlotu w km 4+127)

7x5,0=35,0m

35.0-35

0.00

RAZEM

0.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822




Przedmiar OGRODNIKI BERZNIKI odc. od 2+101 do 5+893PRERDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
20/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3/0419-01
Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m. Wykonanie grodzi z workéw z ziemi wydo-
bytej z urobku na wlocie przepustu w km 0,288, 1+111 i 2+082 z ekranami
z foli od strony wody z rozebraniem grobli po zakonczeniu robét.
3x(0,4+2x1,5+0,4)x0,5x1,5x1,0=8,55m3
8.55-8.55 m3 0.00
RAZEM 0.00
21|KNR AT-03 |D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi. m2
d.3/0203-01
Ulozenie geowtdkniny z wyprofilowaniem podtoza w wykopie pod tawe. Ge-
owtoknina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz
pasma - 40 KN/m.
24,0x(1,5+2x2,0)+22,0x(1,3+2+1,5)=132+94,6=226,6m2
226.6-226.6 m?2 0.00
RAZEM 0.00
22|KNR 2-33  |D.03.01.01 Przepusty pod korona drogi. m
d.3|/0601-02
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed-
nootworowych pod korong drogi. Przepust z polietylenu PEHD SNS8, $r. 80
cm na tawie z kruszywa naturalnego - pospoétka o uziarnieniu ciggtym 0/
40mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98 wg. Proctora z
transportem kruszywa na tawe do miejsca wbudowania.
Kruszywo na tawe - 24,0x(1,5+2x0,4)x0,5x0,4=11,04m3
Przepust w km 0+288 - 11,5m
Przepust w km 1+111 - 12,5m
Razem:24,0m
24.0-24 m 0.00
RAZEM 0.00
23|KNR 2-33  |D.03.01.01 Przepusty pod korona drogi. m
d.3/0601-01
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed-
nootworowych pod korong drogi. Przepust z polietylenu PEHD SNS8, $r. 60
cm na tawie z kruszywa naturalnego - pospoétka o uziarnieniu ciggtym 0/
40mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98 wg. Proctora z
transportem kruszywa na tawe do miejsca wbudowania.
Kruszywo na tgwe - 22,0x(1,3+2x0,4)x0,5x0,4=9,24m3
Przepust w km 2+082 - 11,0m
Przepust w km 4+127 - 11,0m
Razem:22,0m
22.0-22 m 0.00
RAZEM 0.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822




Przedmiar OGRODNIKI BERZNIKI odc. od 2+101 do 5+893PRERDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
24/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3/0212-07
Nasypy z ich formowaniem koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0,6m3, z
transportem kruszywa na podsypke i zasypke na budowie. Nasyp z kruszy-
wa lezacego na odktadzie. Przyjeto 80% formowania nasypow mechanicz-
nie do poziomu dotu konstrukcji nawierzchni jezdni. Pozycja zastepcza.
Przepust w km 0+288:
-podsypka i zasypka: 2,3x1,5x11,5+0,5x(2,6+2,6+2x0,9)x11,5-2x1,41=41,
41m3
-nasyp: (132,73-131,17-0,34-0,9)x8x4,5+0,32x0,48x0,5x4,5x2=12,21m3 - z
odzysku
Razem: 53,62m3
Przepust w km 1+111
-podsypka i zasypka:2,3x0,15x12,5+0,5x(2,6+2,6+2x0,9)x12,5-2x1,41=45,
23m3
-nasyp: (132,11-129,9-0,34-0,9)x8x5,7+0,97x1,45x0,5x5,7x2=52,25m3 - z
odzysku
Razem:97,47m3
Przepust w km 2+082
-podsypka i zasypka:2,1x0,15x11,0+0,5x(2,4+2,4+2x0,7)x11-2x1,41=34,
74m3
-nasyp: (131,17-129,80-0,34-0,7)x8x5,5x0,33x0,5x0,5x5,5x2=15,42m3 - z
odzysku
Razem:50,16m3
Przepust w km 4+127
-podsypka i zasypka:2,1x0,15x11,0+0,5x(2,4+2,4+2x0,7)x11-2x1,41=34,
74m3
-nasyp: (131,32-130,10-0,34-0,7)x8x3,2+0,18x0,3x3,2x2=4,95m3 - z odzys-
ku
Razem:39,69m3
Razem zasypka i podsypka:41,41+45,23+34,74+4,74=156,12m3
Nasypy z odzysku: 12,21+52,25+15,42+4,95=84,83m3
Ogotem nasypy:(156,12+84,83)x0,8=240,95x0,8=192,76m3
Formowanie mechanicznie przyjeto 80%: 0,8x230,17=184,14m3
184.14-184.14 m3 0.00
RAZEM 0.00
25|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3|0313-01
Reczne formowanie nasypow. Przyjeto 20% recznego formowania nasypu.
240,95x0,2=48,19m3
48.19-48.19 m3 0.00
RAZEM 0.00
26|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3|0236-03
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l. (zasypka,
podsypka, nasyp).Dogesci¢ zgodnie z projektem przepustu. Przyjeto 80%
zageszczenia mechanicznie.
192.76-192.76 m3 0.00
RAZEM 0.00
27|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3|0236-01
Zageszczenie nasypow reczne, grunty sypkie kat. I-1l. (zasypka, podsypka,
nasyp)
Dogesci¢ zgodnie z projektem przepustu. Przyjeto 20% zageszczenia recz-
nego.
48.19-48.19 m3 0.00
RAZEM 0.00
28/KNR 2-01  |D.06.01.01 Umocnieniem skarp brukowcem m2
d.3/0512-03
Brukowanie dna i skarp rzeki na wilocie i wylocie na dtugosci po 1,0m i
skarp przepustu do korony drogi na szer. 2,5m kamieniem brukowcem 13-
17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm z zalaniem szczelin za-
prawg cementowg M15. Srednia ilo$¢ zabruku dla jednego przepustu 14,
6m2
4x14,6=58,4m2
58.40-58.4 m?2 0.00
RAZEM 0.00
4 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH .

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2
d.4

KNR-W 5-10
0316-01

D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznych
D.02.01.01 Wykopy

Reczne kopanie rowéw pod rury ochronne pod zjazdami i drogg z optatg za
wytaczenie kabli elektrycznych z pod napiecia.

- kable telefoniczne: 3x6+3x8=42,0m

- kable energetyczne: 15+3x6=33,0m

Razem:75,0m

- przekroj rowu (0,4+0,8)x0,5x0,8=0,48m2

- dlugos¢ rowdw : 75,0 m

- objetos¢ wykopu: 75,0x0,48=36,0m3

36.0-36

m3

m3

0.00

RAZEM

0.00

30
d.4

KNR 2-31
0803-01 +
KNR 2-31
0803-02

D.01.02.04 Rozbiérka elementow drog

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5
cm nad kablami krzyzujgcymi sie z droga.

-kable telefoniczne: 3x1,0x5,0=15,0m2

15.0-15

m2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

31
d.4

KNR 5-10
0301-01

D.02.03.01 Nasypy

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego i nad rure o
szer.do 0.4 m z transportem piasku do miejsca wbudowania.

Krotnos¢-2

75,0x2=150,0m

150-150

0.00

RAZEM

0.00

32
d.4

KNR 5-10
0303-03

D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych

Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych na kable o $r. 110 mm,
75.0-75

0.00

RAZEM

0.00

33
d.4

KNR 2-01
0320-01

D.02.03.01 Nasypy

Reczne zasypanie rowéw do kabli w gruncie kat. 11l z jego zageszczeniem
do 1s>0,98 w dolnej warstwie wysokosci 40 cm W goérnej warstwie podbudo-
wy do I1s>1,0 wg Proctora. Gérna warstwa z mieszanki kruszywa naturanego
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego (podbudowa) z transportem na budo-
we. Nadwyzke gruntu odwiez¢ z budowy - 15,0m3
36,0-75x0,2=36,0-15,0=21,0m3

21.0-21

m3

m3

0.00

RAZEM

0.00

34
d.4

KNR 2-01
0119-03

D.01.01.01 Roboty pomiarowe

Inwentaryzacja powykonawcza zabezpieczenia kabli. Poz.zastepcza.
1-1

kpl

kpl

0.00

RAZEM

0.00

KNR 2-31
0606-04

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Scieki z pref. betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr.
10 cm. Plyty Sciekowe wg KPED-01.05 typu trojkatnego wzdtuz krawedzi
jezdni drogi. Lokalizacja $ciekéw wedtug rys. Szczeg6t scieku skarpowego.
- Scieki trojkatne: 89+60+50=199,0m

199.0

199.00

RAZEM

199.00

36
d.5

KNR 2-31
0606-03

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Scieki skarpowe korytkowe. Plyty $ciekowe tréjkatne gr. 15 cm wg. KPED-
01.03. Sciek skarpowy na zaprawie betonowej kl. C16/20 gr. 15 cm z zala-
niem spoin zaprawg cementowa. Poz. zastepcza.

Lokalizacja $ciekéw wedtug rys. Szczeg6t Scieku skarpowego.

llos¢ sciekdw skarpowych - 5szt.

Dlugos¢ $ciekéw: 4,0+4,0+3,5+3,5+3=18,0m

18.0

18.00

RAZEM

18.00

KNR 2-01
0512-04

D.06.01.01 Brukowanie skarp

Brukowanie kamieniem brukowcem 13-17 cm na zaprawie betonowej C16/
20 gr.15 cm z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej
C16/20 z oporem o przekroju 0,020 m2 z wycieciem naroznik6w obrzezy i
obcieciem krawedzi Sciekéw trojkatnych zgodnie z rysunkiem Scieku

- powierzchnia zabruku: 5x1,8=9,0m2

- dlugos¢ obrzezy 8x30cm: 5x2=10,0m

- objetos¢ betonu taw kl. C16/20: 10x0,02=0,2m3

-6-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

9.0

m2

9.00

RAZEM

9.00

6

JEZDNIA - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

KNR 2-31
0803-03 +
KNR 2-31
0803-04

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych - istniejacej jezdni o
$r.grub. 5cm

-na wcinkach (poczatek i koniec opracowania) 2x2,0x5,0=20,0m

- ha dojazdach do mostu: (60,0-7,5)x5,0=262,5m2

-pod korytowanie (na odcinkach korekty niwelety): 5x(27,0+47,0+15,0+63,0+
16,0+15,0+40,0=1225,0m2

Razem:1507,5m2

1507.5-477.5

m2

m?2

1030.00

RAZEM

1030.00

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Koryto wraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni do 1s>1,0

- na dojazdach do mostu: 52,5x5,5=288,75m2

- pod korytowanie na odcinkach korekty niwelety w dét/; 245,0x5,5=1347,
5m2

- pod poszerzenia jezdni wg. tabeli poszerzen:9579,35m2

- nad przepustami: 4x5,5x6,0=132,0m2

Razem: 11347,6m2

11347.6-4003

m2

m2

7344.60

RAZEM

7344.60

KNR 2-31
0202-07

D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.
D.04.02.01 Dolna warstwa podbudowy.

Dolna warstwa podbudowy gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni z pospo6tki o
uziarnieniu ciggtym 0/40 stabilizowana mechanicznie do 1s>1,0 z transpor-
tem do miejsca wbudowania.

wg. tabeli poszerzen: 9579,35m2

9579.35-3645.5

m?2

m2

5933.85

RAZEM

5933.85

KNR 2-31
0115-01

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa drogi gr. 15 cm (docelowo 20 cm) z mieszanki kruszywa natu-
ralnego 0/31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. do Is>1,0 z transportem do miejsca wbudowania.

- wg. tabeli poszerzen: 8752,57m2

- ha dojazdach do mostu: 288,75m2

- na odcinkach korekty niwelety w dét: 1347,5m2

- had przepustami:132,0m2

- na odcinkach korekty niwelety w gore (Srednia gr. warstwy 15 cm) : 5,
5x(39+46+25+28)=5,5x138=759,0m2

Razem: 11279,82

11279.82-4011.88

m?2

m?2

7267.94

RAZEM

7267.94

KNR 2-31
0115-02

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa j.w. dodatek za dalsze 5 cm grubosci.
11279,82-759,0=10520,82m2
10520.82-4011.88

m2

m2

6508.94

RAZEM

6508.94

KNR 2-31
0110-01

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN

Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 grub.warstwy po zagesz-
czeniu 4 cm z transportem do miejsca wbudowania.

- wg.tabeli poszerzen: 7106,57m2

- na dojazdach do mostu: 288,75m2

- na korektach niwelety w dét: 1347,5m2

- nad przepustami: 132,0m2

Razem: 8874,82m2

8874.82-3452.13

m?2

m2

5422.69

RAZEM

5422.69

KNR 2-31
0108-02

D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wyréwnawcza jako
wigzgca wg PN-EN

Warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W dla KR2 z
transportem do miejsca wbhudowania:

- wg. tabeli nawierzchni: 4980,48t

4980.48-1739.28

3241.20

RAZEM

3241.20
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Lp.

Podstawa
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Poszcz

Razem

4
d.6

KNR AT-03
0203-01

D.05.03.26a Wzmocnienie geosiatkg

Warstwa przeciwspekaniowa. Utozenie geosiatki na wczesniej skropionym
podiozu emulsja asfaltowg. Siatka o sztywnych weztach dwukierunkowo roz-
ciggana o wytrzymatosci 120 kN/m na poszerzeniach.

przyjeto: 5890x1,0+1350x1,5=5890+2025=7915m2

Siatka o szer. 97 cm po obu stronach jezdni na poszerzeniach do 1,0mi 1,
5m gdy poszerzenie przekracza 1.0m

Geosiatka jest sprzedawana w rolkach szer. 100 cm i 150 cm o dlugosci po
50m. W przypadku poszerzen mniejszych niz 40 cm nalezy stosowac siatke
o szer 100 cm.

llos¢ geosiatki utozonej do zakrycia nalezy na biezgco zgtaszaé¢ Inspektoro-
wi nadzoru.

7915.0-2101

m2

m?2

5814.00

RAZEM

5814.00

KNR 2-31
0310-05

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-
EN

Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 gru-
bosci 3cm (docelowo 4cm) z transportem do miejsca wbudowania.

wg. tabeli nawierzchni - 32847,06m2

Na moscie pomiedzy warstwa $cieralng a belkg podporgeczowsg uszczelnie-
nie tasma bitumiczng na dtugosci 2x7,5m.

32847.06-11678.45
Uwaga!Nastykuwarstwyscieralnejikraweznikbwnamoscieprzyklei¢bitumicz-
ngtasmeuszczelniajgcadt.64m.

m2

m2

21168.61

RAZEM

21168.61

KNR 2-31
0310-06

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $Scieralna wg PN-
EN

j-.w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
32847.06-11678.45

m?2

m?2

21168.61

RAZEM

21168.61

KNR 2-31
1004-06

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
32847,06x2=65694,12m2
65694.12-23356.9

m2

m2

42337.22

RAZEM

42337.22

KNR 2-31
1004-07

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

Skropienie nawierzchni asfaltem

- wg. tabeli nawierzchni: 32847,06x2=65694,12m2
- ha poszerzeniach:7106,57m2

Razem: 72800,69m2

72800.69-26162.78

m?2

m?2

46637.91

RAZEM

46637.91

POBOCZA Z KRUSZYWA.

KNR 2-31
0202-09

D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

Pobocza drogi z kruszywa ukladane i zageszczane mechanicznie do 1s>0,
98 z kruszywa naturalnego z 50%dodatkiem kruszywa tamanego z transpor-
tem do miejsca wbudowania. Grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm (docelowol12
cm).Pozycja zastepcza.

2x1,5x(5895-5x15,0-69x7,0-7,5=15988,5m2

15988.5-6303

m?2

m2

9685.50

RAZEM

9685.50

KNR 2-31
0202-10

D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

j-w lecz dodatek za dalsze 4 cm
15988.5-6303

m?2

m2

9685.50

RAZEM

9685.50

ZJAZDY GOSPODARCZE.

52
d.8

KNR 2-01
0215-05

D.10.07.01 Zjazdy gospodarcze
D.02.01.01 Wykopy

Roboty ziemne wyk. koparkami o poj. tyzki 0,4m3 na odktad. Wykopy obej-
mujg korytowanie i wykopy pod tawy przepustéw.

wg.zestawienia - 677,3m3

677.3-262.4

m3

m3

414.90

RAZEM

414.90

53
d.8

KNR 2-01
0314-01

D.02.03.01 Nasypy

Reczne formowanie nasypow z kruszywa lezgcego na odktadzie. Kruszywo
Z odzysku.
wg. zestawienia nasypy: 371,7m3

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822
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Podstawa
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Poszcz

Razem

371.7-111.3

m3

260.40

RAZEM

260.40

54
d.8

KNR 2-01
0236-03

D.02.03.01 Nasypy

Zageszczenie nasypow zageszczarkami j.w.
371.7-111.3

m3

m3

260.40

RAZEM

260.40

55
d.8

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza

Profilowanie i zageszenie nasypéw do 1s>0,98 wg. Proctora. Podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zageszczenie obejmuje takze pobocza
zjazdéw

- wg. zestawienia: 2372,2+203,5=2575,7m2

2372.2+203.5-1105.1

m?2

m?2

1470.60

RAZEM

1470.60

56
d.8

KNR 2-31
0104-03

D.04.02.01 Warstwa odsgczajgca

Warstwa odsaczajgca gr.10 cm z pospotki o uziarnieniu ciggtym 0-40mm o
wsp. filtracji K>8m/dobe z jej zageszczeniem z transportem do miejsca wbu-
dowania.

wg. zestawienia: 2575,70m2

2575.7-1105.1

m2

m2

1470.60

RAZEM

1470.60

57
d.8

KNR 2-31
0115-01

D.04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa gr. 15 cm (docelowo 25 cm) Dolna warstwa z mieszanki kru-
szywa naturalnego 0/31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mech. do Is>1,0 jako warstwa podbudowy zjazdéw z transportem
do miejsca wbudowania.

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa.

-wg. zestawienia: 1217,2m2

1217.2-526

m?2

m2

691.20

RAZEM

691.20

58
d.8

KNR 2-31
0115-02

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

dodatek za dalsze 10 cm nawierzchni
poz.57

m?2

m2

691.20

RAZEM

691.20

59
d.8

KNR 2-31
0115-01

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa gr. 15 cm (docelowo 20 cm) z mieszanki kruszywa naturalne-
go 0/31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
do Is>1,0 jako podbudowa pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej z transpor-
tem do miejsca wbudowania.

- wg. zestawienia: 1117,7m2

1117.7-437.4

m?2

m2

680.30

RAZEM

680.30

60
d.8

KNR 2-31
0115-02

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

j-w. dodatek za dalsze 5 cm grubosci.
poz.59

m?2

m2

680.30

RAZEM

680.30

61
d.8

KNR 2-31
0310-05

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa scieralna wg PN-
EN

Nawierzchnia - warstwa $cieralna zjazdoéw z betonu asfaltowego AC11S 50/
70 d grubosci 3cm (docelowo 5cm) z transportem do miejsca wbudowania.
wg. zestawienia - 1003,6m2

1003.6-463.9
Uwaga!Nastykuwarstwyscieralnejikraweznikdwnamoscieprzykleicbitumicz-
natasmeuszczelniajgcadt.64m.

m?2

m?2

539.70

RAZEM

539.70

62
d.8

KNR 2-31
0310-06

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-
EN

j-w za dalszy 2 cm grub.po zageszcz.
poz.61

m2

m2

539.70

RAZEM

539.70

63
d.8

KNR 2-31
0605-01

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego gr. 30 cm i szer. 100 cm (po-
spotka o uziarnieniu cigglym 0-40) stabilizowane mechanicznie z transpor-
tem do miejsca wbudowania.

wg. zestawienie: 50,4m3

50.4-21.3

m3

m3

29.10

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822
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Poszcz

Razem

RAZEM

29.10

64
d.8

KNR 2-31
0605-06

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

Poz.zastepcza. Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $r. 40 cm
0 sztywnos$ci obwodowej SN8.

wg.zestawienia:166,0m

166.0-69

97.00

RAZEM

97.00

65
d.8

KNR 2-31
0202-09

D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

Pobocza z kruszywa zjazdow ukladane i zageszczane mechanicznie do Is>
0,98 o nawierzchni kruszywa naturalnego z 50%dodatkiem kruszywa tama-
nego z transportem do miejsca wbudowania. Grubo$¢ po zageszczeniu 8
cm (docelowo 12 cm).Pozycja zastepcza.

wg. zestawienia: 203,5m2

203.5-102

m2

m?2

101.50

RAZEM

101.50

66
d.8

KNR 2-31
0202-10

D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

j-w lecz dodatek za dalsze 4 cm
poz.65

m2

m?2

101.50

RAZEM

101.50

67
d.8

KNR 2-01
0512-04

D.06.01.01 Brukowanie skarp

Brukowanie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustéw kamieniem bru-
kowcem 13-17 cm na zaprawie betonowej kl.C12/15 gr.10 cm z zalaniem
szczelin zaprawg cementowa.

wg. zestawienia:79,8m2

79.80-29.4

m2

m2

50.40

RAZEM

50.40

MOST.

KNR 2-01
0119-03

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wytyczenie osi drogi
60,0m=0,06km
0.06-0.06

km

km

0.00

RAZEM

0.00

KNR 2-33
0702-03

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Demontaz poreczy mostowych. Stupki zelbetowe 24x16cm z przeciggami z
rur stalowych. Poz.zastepcza.

- demontaz stupkéw 24x16x110 - 2x5=10szt.

- demontaz przecigg6w z rur $r.30mm: 2x2x7,5=30,0m

- demontaz przeciggéw z rur $r. 50mm: 2x7,5=15,0m

1,18+0,11+0,01=1,3t

Materiat z rozbiérki przekaza¢ inwestorowi lub przekaza¢ do utylizacji.
Gniazda po stupkach wypei¢ betonem kl.C20/25

1.3-1.3

0.00

RAZEM

0.00

KNR 2-31
0805-04

D.01.02.04 Rozbiérka elementow drog

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod-
sypce cem.piaskowej, tgcznie z podsypka.

7,5x6,7=50,25m2

Materiat z rozbiérki przekaza¢ inwestorowi. Rozbierajgc podsypke cem-pias-
kowg pozostawi¢ warstwe ochronng izolacji, nie uszkadzajac izolacji.
50.25-50.25

m2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

KNR 4-01
0211-03

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Skucje na lewym przyczétku wylewki z betonu gr.15cm i uszkodzonych be-
lek podporeczowych.

- wylewka: 0,7x5,5=3,85m2

- belki podporeczowe: 0,23x7,5x2=3,45m2

Razem: 7,3m2

7.30-7.3

m2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

KNR AT-04
0106-03

M.21.03.01 Piaskowanie powierzchni betonowych

Czyszczenie strumieniowo - cierne powierzchni betonowych mostu.
- powierzchnie belek podporeczowych: 2x7,5x(0,4+0,5)=13,5m2

- dotu ptyty mostu: 6,5x7,5=48,75m2

- &cian przyczétkéw: 2x7,5x2,2=33,0m2

- §cian stozkow: 4x(0,5x2,0+2x2,2x0,5)=8,8m2

Razem: 104,05m2

104.05-104.05

m2

m2

0.00

-10 -
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0.00

73|KNR 2-33
d.9|/0810-02

M.20.03.03 Naprawa ubytkéw betonu masami PCC

Poz.zastepcza. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu przez wykonanie war-
stwy szczepnej masami PCC.Zuzycie zaprawy 0,5 kg/m2

- po skuciu wylewki: 3,85m2

- belki podporeczowe: 3,45m2

Razem: 7,3m2

7.3-7.3

m2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

74|KNR 2-33
d.9|/0810-02

M.20.03.03 Naprawa ubytkéw betonu masami PCC

Poz.zastepcza. Wypeienie ubytkéw betonu materiatami PCC o $redniej
gtebokosci 3 cm. Zuzycie materiatu 10 kg/m2
7.30-7.3

m2

m2

0.00

RAZEM

0.00

75/KNR 2-33
d.9|0810-02

M.20.03.03 Naprawa ubytkéw betonu masami PCC

Poz.zastepcza. Zabezpieczenie powierzchni starego betonu przez szpach-
lowanie - zatarcie powierzchni betonu masa szpachlowg PCC o gr. nie wigk-
szej niz 0,2 cm. Zuzycie zaprawy 2 kg/m2

104.05-104.05

m?2

m2

0.00

RAZEM

0.00

76| NNRNKB
d.9|202 1134-02

M.24.27.07 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powtokg malarskg

Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych przez jedno-
krotne gruntowanie. Poz. zast.
104.05-104.05

m?2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

77|KNR 0-25
d.9]/0202-01

M.24.27.07 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powtoka malarska

Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych elewacyj-
nych przez dwukrotne malowanie farbami silikonowymi do betonu gr. powto-
ki 150 um.

Proponowane kolory:

- belki podporeczowe: kolor niebieski

- pozostate powierzchnie: kolor szary (jasny)

Ostateczne kolory RAL uzgodni¢ z inwestorem.

104.05-104.05

m2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

78|KNR 2-33
d.9|0702-01

M.19.01.06 Bariery na obiektach mostowych

Montaz mostowych barier ochronnych wraz z elementami odblaskowymi
rozmieszczonymi co 4,0m. Bariery wg. PN-EN1317. Stupki co 1,33m. Barie-
ry wg.projektu.

- dlugos¢ barier 2x5x1,33=13,3m

- ciezar barier z kotwa: 13,3x56,6=735,8kg

0.7358-0.7358

0.00

RAZEM

0.00

79|KNR 2-31
d.9|0704-02

D.07.05.01 Bariery drogowe

Bariery drogowe stalowe typu SP-04 na dojazdach do mostu z elementami
odblaskowymi rozmieszczonymi co 4,0m.

- na dojazdach: 2x(12+4+4+12)=64,0m

Odcinki proste po 4,0m, skosne zakonczone tukami po 12,0m. Stupki na od-
cinkach prostych z 1-140 co 2,0m, na skosach co 4,0m.
taczniezodcinkamipoczatkowymiikoncowymi)

64.0-64

0.00

RAZEM

0.00

80 KNR 2-31
d.9|0102-05

M.10.02.01 Schody

Wykonanie koryta recznie pod schody z wyprofilowaniem i zageszczeniem
na gt15 cm.

2x2,4x1,0=4,8m2

4.8-4.8

m?2

m2

0.00

RAZEM

0.00

81 KNR 2-31
d.9|0403-02

M.10.02.01 Schody

Uktadanie kraweznikéw betonowych 20x30x100cm na ptasko na skarpie na
podsypce cem-piaskowej 1:3 gr.15cm. Schody-krawezniki ujete w obrzeza
betonowe 8x30cm - 2 szt schodéw po 2,5m. Poz. zastepcza.

- ilos¢ kraweznikow: 2,4x2/3=16 szt.

- ilo$¢ obrzezy na tawie betonowej 2x5,0=10,0m

5-5

0.00

RAZEM

0.00

-11 -
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Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

82
d.9

KNR 2-01
0512-01

D.06.01.01 Umocnienie brukowcem

Ulozenie kamienia polnego 18-30cm wzdtuz skrzydetek i przyczotkéw pod
mostem szer. 40 cm i wys. 30 cm. Poz. zastepcza.
2x(7,5+2x2)x0,4x1,5=13,8m2

13.80-13.8

m2

m?2

0.00

RAZEM

0.00

Kalkulacja
indywidual-
na

M.18.01.01 Dylatacja bitumiczna

Wykonanie dylatacji bitumicznej na poczatku i koncu mostu na catej szero-
kosci jezdni przez wycigcie szczeliny szer. 3 cm na glebokos¢ 9 cm z wypel-
nieniem szczeliny masa zalewowa podgrzang do temp. 150 C z domieszkg
kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm .

2x6,5=13,0m

13.0-13

0.00

RAZEM

0.00

KNR 2-31
0706-02

D.07.01.01 Znaki poziome

Oznakowanie poziome farbg drogowg. Malowanie linii ciggtych szer. 12 cm
jako linii krawedziowych na dtugosci po 50m z kazdej strony jezdni o rozsta-
wie 6,0m w odlegtosci 0,75m od prowadnic barier mostowych.
2x50x0,12=12,0m2

12.0-12

m2

m2

0.00

RAZEM

0.00

10

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU.

85
d.10

KNR 2-31
0704-02

D.07.05.01 Bariery drogowe

Bariery drogowe stalowe typu SP-04 przy przepuscie w km 1+111 z ele-
mentami odblaskowymi rozmieszczonymi co 4,0m. Odcinki proste po 8,0m,
skosne zakonczone tukami po 12,0m. Stupki na odcinkach prostych z 1-140
co 2,0m, na skosach co 4,0m.

- dtugos¢ barier: 2x(12+8+12)=64,0m
taczniezodcinkamipoczatkowymiikoncowymi)

64.0-64

0.00

RAZEM

0.00

86
d.10

KNR 2-31
0818-08

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Woyjecie stupkéw starych drogowych z rur stalowych wraz z tarczami. Matriat
do dyspozycji inwestora.

wg.projektu org. ruchu: 33 szt

33-18

Szt.

Szt.

15.00

RAZEM

15.00

87
d.10

KNR 2-31
0702-02

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
$r. 60 mm. Patrz projekt organizacji ruchu - 40szt.
40-16

Szt.

Szt.

24.00

RAZEM

24.00

88
d.10

KNR 2-31
0703-02

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2.

Tablice znakéw | generaciji - 30 szt.

Tablice znakéw Il generaciji - 6 szt.

36-23<w tym 4szt. |l generacji>

Szt

Szt.

13.00

RAZEM

13.00

89
d.10

KNR 2-31
0703-01

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o pow. do 0.3 m2.

Tabliczki - 8 szt.

8-3

Szt.

Szt.

5.00

RAZEM

5.00

90
d.10

KNR 2-31
0702-01

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a wraz z oznakowaniem hektometro-
wym. Stupki zageszczone na tukach poziomych ze spadkiem jednostronnym
co 20,0m. Oznakowanie przepustéw pod korong drogi (4 szt. na przepust)
.Pozycja zastepcza.

57x2+54+4x4=184 szt

184-42

Szt.

Szt.

142.00

RAZEM

142.00

91
d.10

KNR 2-01
0119-03

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Inwentaryzacja powykonawcza. Pozycja zastepcza.

kpl

kpl

1.00
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RAZEM 1.00
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