
 
 

Zestawienie robót na zjazdach gospodarczych 
Droga powiatowa nr 1178B Ogrodniki – Berżniki  

 
Lp. 

 
km 

drogi 

 
Strona 
drogi 

Nawierzchnia   
Pobocze  
z krusz. 
gr.12 cm 

 
Typ 

zjazdu 

 
Umocnie- 
nie skarp 
bruk. 
13/17 cm 

 
Warstwa  
odsącza- 
jąca  gr. 
10 cm 

 
Przepust  
Ø 40 cm 
PEHD  
SN8 

Ława 
żwir. 
gr.30cm 
szer. 
100 cm 

Roboty ziemne Podbud. 
gr. 20 cm 
z mieszan.  
kruszywa  
naturaln. 

 
 

Uwagi 
Z 

mieszanki 
kruszywa 
gr. 25 cm 

Bitumi-  
czna 
gr.5 cm 

 
Wykop  

 
Nasyp  

m2 m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0+005 lewa  - 26.0 6.0 KPED-03.82 - 26.5 - - 6.90 0.70 26.5  
2 0+025,5 lewa  - 26.0 6.0 KPED-03.82 - 26.5 - - 7.10 0.70 26.5  
3 0+028 prawa  26.0 - - KPED-03.82 - 26.5 - - 6.80 1.20 -  
4 0+043 lewa - 18.0 3.5 KPED-03.82 - - - - - - - Ist. naw. bitum. 
5 0+072 lewa  20.0 4.0 KPED-03.82 - 20.8 - - 5.90 2.10 20.4  
6 0+085 lewa 38.5 - - KPED-03.82 - 39.0 - - 8.20 2.50 -  
7 0+189 prawa - 25.5 - KPED-03.82 - 30.7 - - 8.80 2.20 26.5  
8 0+248 prawa 41.0 - - KPED-03.82 - 42.0 - - 10.20 3.00 -  
9 0+259 prawa 36.0 - - KPED-03.82 - 36.5 - - 7.90 6.20 -  
10 0+458.5 lewa - 27.0 4.5 KPED-03.83 4.2 27.5 8.0 2.4 8.10 2.60 27.5  
11 0+463 prawa - 26.0 5.5 KPED-03.83 2.1 26.5 18.0 6.0 7.00 2.20 26.5 Wspólny 
12 0+472 prawa - 26.0 5.5 KPED-03.83 2.1 26.5 - - 9.80 - 26.5 przepust 
13 0+524 prawa - 26.0 5.5 KPED-03.83 4.2 26.5 8.0 2.4 9.20 - 26.5  
14 0+576 lewa 36.0 - - KPED-03.82 - 36.5 - - 9.10 5.70 -  
15 0+602 prawa - 26.0 5.0 KPED-03.82 - 26.5 - - 6.50 22.80 26.5  
16 0+621 prawa - 26.0 5.0 KPED-03.82 - 26.5 - - 6.40 2.20 26.5  
17 0+653 prawa - 24.0 4.0 KPED-03.82 - 24.6 - - 4.00 1.20 24.4  
18 0+688 prawa 36.5 - - KPED-03.82 - 37.0 - - 9.10 1.60 -  
19 0+692 lewa 30.5 - - KPED-03.82 - 30.0 - - 9.00 2.10 -  
20 0+876 prawa - 26.4 6.0 KPED-03.83 4.2 35.0 8.0 2.4 8.00 5.10 34.0  
21 1+032 prawa - 72.0 10.0 Rozw.indyw. - 72.8 - - 23.00 2.60 72.8 skrzyżowanie 
22 1+038 lewa - 47.5 7.0 Rozw.indyw. 4.2 48.0 11.0 3.3 13.60 1.50 48.0 skrzyżowanie 
23 1+130 prawa 36.0 - - KPED-03.83 4.2 36.5 8.0 2.4 12.20 5.10 -  
24 1+244 prawa 41.0 - - KPED-03.82 - 41.8 - - 8.50 6.20 -  
25 1+252 lewa 33.5 - - KPED-03.82 - 34.0 - - 9.10 2.60 -  
26 1+444 prawa 41.0 - - KPED-03.82 - 41.6 - - 10.80 10.80 -  
27 1+505 lewa - 15.0 10.0 Rozw.indyw. - - - - - - - skrzyżowanie 



28 1+707 lewa 36.0 - - KPED-03.83 4.2 36.5 8.0 2.4 11.90 1.20 -  
28a 1+745 prawa 36.0 - - KPED-03.82 - 36.5 - - 7.20 7.20 -  
29 1+750 lewa - 24.5 4.5 KPED-03.82 - 24.9 - - 4.80 2.20 24.80  
30 1+970 prawa 26.0 - - KPED-03.82 - 26.4 - - 4.90 2.90 -  
31 1+984 lewa - 7.0 10.0 Rozw.indyw - - - - - - - skrzyżowanie 
32 2+012,5 prawa 32.0 - - KPED-03.82 - 32.5 - - 8.40 4.90 -  
33 2+177 prawa - 24.2 5.5 KPED-03.83 4.2 30.2 8.0 2.4 11.50 2.20 30.2  
34 2+197 lewa - 24.5 5.5 KPED-03.83 4.2 30.8 8.0 2.4 12.10 2.10 30.6  
35 2+300 prawa 24.0 - - KPED-03.82 - 24.4 - - 5.90 5.90 -  
35a 2+323 prawa - 20.2 4.0 KPED-03.82 - 24.6 - - 3.80 5.10 20.6  
36 2+553 prawa 31.0 - - KPED-03.82 - 31.4 - - 7.80 5.00 -  
37 2+656 lewa 36.5 - - KPED-03.82 - 36.9 - - 9.10 5.20 -  
38 2+711 prawa 33.7 - - KPED-03.82 - 34.1 - - 9.80 3.50 -  
39 2+728 lewa 41.2 - - KPED-03.82 - 41.5 - - 11.00 8.30 -  
40 2+915 lewa - 17.2 3.5 KPED-03.82 - 17.5 - - 4.00 1.00 17.2  
41 2+932 lewa 23.2 - - KPED-03.82 - 23.5 - - 6.20 4.00 -  
42 2+933 prawa - 30.2 4.5 KPED-03.82 - 30.8 - - 7.00 3.00 30.8  
43 2+984 lewa 36.3 -  KPED-03.82 - 36.8 - - 10.10 3.20 -  
44 3+044 lewa 41.0 - - KPED-03.82 - 41.5 - - 11.40 8.00 -  
45 3+194 prawa 40.8 - - KPED-03.82 - 41.3 - - 11.80 9.20 -  
46 3+295 lewa - 25.8 5.0 KPED-03.83 4.2 36.9 8.0 2.4 12.20 2.30 32.3  
47 3+385 lewa - 5.0 1.0 KPED-03.82 - 5.2 - - 1.20 1.20 5.2  
48 3+422 prawa - 11.6 3.0 KPED-03.82 - 17.0 - - 8.50 5.50 15.0  
49 3+502 lewa 33.5 - - KPED-03.82 - 34.0 - - 9.60 8.50 -  
50 3+571 lewa 31.2 - - KPED-03.82 - 31.5 - - 9.20 8.20 -  
51 3+616 prawa - 25.8 6.0 KPED-03.82 - 32.5 - - 11.10 9.00 33.1  
52 3+815 prawa - 20.2 4.0 KPED-03.82 - 26.0 - - 9.30 5.80 25.0  
53 3+875 lewa 36.3 - - KPED-03.82 - 36.8 - - 10.20 9.10 -  
54 3+941 prawa - 21.8 4.5 KPED-03.82 - 26.8 - - 9.80 8.50 27.7  
55 4+015 prawa 31.0 - - KPED-03.82 - 31.4 - - 6.10 5.80 -  
56 4+070 lewa - 31.8 7.0- KPED-03.83 4.2 40.0 8.0 2.4 14.20 7.00 40.0  
57 4+120 prawa - 33.8 7.5 KPED-03.83 4.2 42.6 8.0 2.4 16.30 3.20 42.2  
58 4+271 prawa - 27.8 6.0 KPED-03.83 4.2 35.8 8.0 2.4 13.60 10.20 35.4  
59 4+308 lewa - 21.8 4.5 KPED-03.83 4.2 27.0 8.0 2.4 11.40 3.80 27.6  
60 4+338 prawa 36.2 - - KPED-03.83 4.2 36.7 9.0 2.7 12.90 1.80 -  
61 4+424 prawa - 23.8 5.0 KPED-03.83 4.2 30.1 8.0 2.4 12.70 3.10 29.4  
62 4+512 lewa - 23.8 5.0 KPED-03.83 4.2 30.0 8.0 2.4 12.80 8.20 29.4  
63 4+772 prawa - 23.8 5.0 KPED-03.82 - 30.2 - - 10.10 9.80 29.4  



64 4+775 lewa  23.8 5.0 KPED-03.82 - 30.0 - - 10.20 9.20 29.4  
65 4+796 prawa 36.2 - - KPED-03.82 - 36.5 - - 10.00 7.50 -  
66 4+972 lewa 36.2 - - KPED-03.82 - 36.5 - - 10.40 10.40 -  
67 4+972 prawa 36.0 - - KPED-03.82 - 36.5 - - 6.10 6.10 -  
68 5+185 prawa - 24.0 5.0 KPED-03.82 - 30.5 - - 8.50 8.50 29.5  
69 5+210 lewa 36.3 - - KPED-03.82 - 36.6 - - 8.90 8.90 -  
70 5+384 lewa - 23.9 - KPED-03.83 4.2 30.4 8.0 2.4 11.20 3.10 29.4  
71 5+414 prawa - 23.9 5.0 KPED-03.83 4.2 30.4 8.0 2.4 10.80 5.20 29.4  
72 5+566 prawa 36.9 - - KPED-03.82 - 37.3 - - 9.60 8.60 -  
73 5+738 prawa - 6.0 - KPED-03.82 - 34.4 - - 8.30 8.30 35.0  
74 5+745 lewa 33.7 - - KPED-03.82 - 34.2 - - 8.20 7.90 -  
Razem 1217,2 1003,6 203,5  79.8 2372,2 166.0 50,4 677.3 371.7 1117,7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


