. Wykaz projektowanego oznak owania pionowego

Znaki |l generacji

Lp | SISO ZNACZENIE ZNAKU (S TOK) UWAGH
1. A-7 Ustp pierwszéstwa przejazdu 6
Znaki | generadji
SYMBOL ILOSC
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU (SZTUK) UWAGI
1. A-3 Niebezpieczny zaltrpierwszy w prawo 4
2. A-2 Niebezpieczny zaijtrw lewo 1
3. A-1 Niebezpieczny zakmw prawo 1
4, A-6b Skrzyowanie z drog podporadkowary 3
po prawej stronie
5. A-6¢C Skrzxowanie z drog podporadkowary 3
po lewej stronie
6. B-5 Zakaz wjazdu samochodowzarowych 2
7. D-42 Obszar zabudowany 2
8. F-4 Nazwa rzeki (rz. Hotnianka) 2
9. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 2
10. T-1 Tabliczka odlegdoi ,100 m” 2
11. A-18a | Uwaga na zwieta gospodarskie 2
12. E-18a Tablica koniec miejscawsio 4
,Ogrodniki” — 1 szt.
.Hotny Wolmera” — 2 szt.
.Berzniki” — 1 szt.
13. E-17a Tablica miejsco¥o 4
,Ogrodniki” — 1 szt.
.Hotny Wolmera” — 2 szt.
.Berzniki’ — 1 szt.
14. T-2 Tabliczka wskazgia odlegtéc ,4,0 km” 2
15. T-3 Tabliczka z napisem ,Koniec” 2
16. T Tabliczka pod znak B-5 osce 2
.Nie dotyczy zaopatrzenia
i odbioru ptodow rolnych”
17. E-4 Drogowskaz 2
Ogrodniki 5
5 Ogrodniki
18. Nowe stupki do znakdéwr. 60 mm 40 ocynkowane




Nowe oznak owanie pionowe razem
- | generacji o pow. powigj 0.30 nf : 30szt.
- Il generacji o pow. powzgj 0.3 nf: 6 szt.
- | generacji o pow. patgj 0.30 ni: - 8szt.
Ogotem na drodze nowych znakow: 44 szt.
Nowe stupki drogowe do ustawienia: - 40 szt.

2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariery drogowe

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano harie drogowe SP-04, ktore
zlokalizowano w rejonie przepustu w km 1+111 idmazdach do mostu. Zaprojektowano
bariery ochronne SP-04 o rozstawie stupkéw na é@cim prostych co 2.0 m w odlegto
1.0 m od krawdzi jezdni (listwa odbojowa). Wysokébarier 75 cm (gora listwy odbojowej).
Skosy najazdowe i zjazdowe dt. po 12.0 m o reustatupkow co 4.0 m. Skosy zalezono
elementami tukowymi.

Bariery mostowe
Na macie zaprojektowano bariery ochronne na dhkegjopo 6.65 m z kadej strony.
Lokalizacja barier zostata naniesiona na projekcie.

Stupki U-1a
Stupki U-1a co 100 m po obu stronach drogiegagzone na tukach poziomych co 20,0m
(zewrgtrzna strona tuku) i na przepustach po 4 szt.



