PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul.Kliwicza) - Lumbie -
Widugiery na odcinku 1.780 km (odcinek od grapiaga drogowego drogi
Nr 1163B Sejwy - Widugiery — Sankury przez m. Gvgly).

Kod CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidbkektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drog, wiyadie terenu

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B od km 11+20@6J6 km 13+056,50
na odcinku 1.780 km

Inwestor: Powiat Sejngski
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

Sporzadzit:

Kwiecie: 2019 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. kwicza) - Lumbie - Widugiery na odcinku 1.780 km
(odcinek od granicy pasa drogowego drogi Nr 11688 - Widugiery — Sankury przez m. Widugiery).

1. Przedmiot opracowania i zakres

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powigy Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) -
tumbie - Widugiery na odcinku 1.780 km (odcinekgrdnicy pasa drogowego drogi Nr 1163B Sejwy -
Widugiery — Sankury przez m. Widugiery).

Zakres opracowania obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe ,

wykonanie rob6t ziemnych, w tym: wykopow i nasypawigzanych z ksztattowaniem korpusu,
korytowaniem pod poszerzenia jezdni i renowagjarp,

remont przepustéw pod drpg

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni sa¢¥ m z betonu asfaltowego na alienie
ruchem KR2,

budowe zjazdéw gospodarczych indywidualnych o nawierzchmfumicznej z  budow
przepustéw pod zjazdami,

budowe chodnikéw §ciezka pieszo-rowerowa) i zjazdow bramowych z kostkohewej,
wykonanie poboczy drogi z kruszywa i poboczy zjazdoé

wykonanie elementéw odprowadzenia wéd opadowyctogid

karczowanie pni drzew i odrostow krzakow zlokalizmych na poboczach i rowach,

roboty wykaiczeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogibzianiem traw,

wykonanie przeégcia wyniesionego z betonu asfaltowego,

oznakowanie pionowe i poziome,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawairegi,

2. Danetechnicznei uzytkowe drogi.

- przekrdj normalny — uliczny, potuliczny i dogy
- klasa techniczna drogi - L

- kategoria obeizenia ruchem - KR2

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- diugci¢ opracowania — 1780.0 m

- szerokac¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej - 55m

- pobocza z kruszywa naturalnego - 2x1.25m

- sciezka pieszo-rowerowa - 25m



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. kwicza) - Lumbie - Widugiery na odcinku 1.780 km
(odcinek od granicy pasa drogowego drogi Nr 11688 - Widugiery — Sankury przez m. Widugiery).

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1| KNR2-01 |D.00.00.00 Wymagania ogolne.
0119-03 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgdiowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drogi w terenie réwninnym.
1,78km
km 1.78
RAZEM 1.78
2| Kalkulacja |D.M.00.00.00 Wymagania ogdine.
Indywidualna
Oznakowanie, zabezpieczenie rob6t na czas budomalenoici od przyjtej technolog
robét w uzgodnieniu z Inwestorem z uwedjlieniem przestawiania oznakowania w rgiar
postpu robot.
1 kpl kpl 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR2-01 |D.01.02.01 Wycinka drzew
0105-06
Mechaniczne karczowanie pni kopatkwywiezieniem z budowy. Poz. zgstza.
Przyjeto sredni $rednic; pnia 56-75cm
Razem:29szt
szt. 29.00
RAZEM 29.00
4/ KNR 2-01 |D.01.02.01 Wycinka drzew
0108-02
Mechaniczne karczowanie zagajnikémedniej gstasci
(100+50+75)x3,0=675m2=0,07ha
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
5/ KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
0803-03
+ Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznydtriepcej jezdni asr.grub. 5cm
KNR 2-31 |-nad przepustami: 4x5,0x4,0=80,0m
080:-04 m2 80.00
RAZEM 80.00
6/ KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
0803-03
+ Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznydtriepcej jezdni asr.grub. 5cm
KNR 2-31 |-na wcinkach (pocgek i koniec opracowania) 5,0x2+5,0x2=2020m
0803-04 |-pod korek¢ trasy jezdni: 112,05+42,54+62,38+5,53=222,49m
-pod korytowanie na odcinkach korekty niwelety:(&,0+10,0x5,0+80x2,0=400,6m
Razem:642,49f
m2 642.49
RAZEM 642.49
7| KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
0811-01
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydarub. 12 cm z jej utylizagj
39,43+46,21+30,88+8,33=124,85m
m2 124.85
RAZEM 124.85
2 ROBOTY ZIEMNE.
8/ KNR2-01 [D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine
0210-03 |D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymioOné3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleg. do 1 kmatdg.h
Zdjecie humusu o gkredniej 15 cm
wg. tabeli rob6t ziemnych:1670,33m
m3 1670.33
RAZEM 1670.33
9| KNNR1 |D.02.01.01 Wykonanie wykopdw
0202-07
Wykopy zwizane z korytowaniem, pod poszerzenia, pod knaiki, pod ksztattowanie
rowow i skarp drogi. Wykopy wykonywane koparkampai.tyzki 0,60n? z transportem
urobku do 1 km na odkifad.
wyg. tabeli robét ziemnych: 778,08m
wg. tabeli poszerze1674,74x0,09=150,73tm
-na weinkach (poegek i koniec opracowania):20,0x0,3=6,9m
-pod korytowanie na odcinkach korekty niwelety: 45@,4=160,0rh
Razem:1094,76mM
m3 1094.76
RAZEM 1094.76
10 KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy
0235-01
Formowaniem nasypow z kruszywa pozyskanego i dmsinego na budaybez
specjalnego zagzczenia.
wg.tab robét ziemnych: 1448,64m
m3 1448.64
RAZEM 1448.64
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11

KNR 2-01
0236-03

D.02.03.01 Nasypy

Zagzszczenie nasypow zeggczarkami. Przgjo 50%.
1448,64%0,5=724,32M

m3

724.32

RAZEM

724.32

12

KNR 2-01
0237-06

D.02.03.01 Nasypy

Zagzszczenie nasypow walcami okotkowanymi. Pgiayj50%.
724.32

m3

724.32

RAZEM

724.32

13

KNR 2-01
0506-04

D.02.03.01 Nasypy

Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowow oraz kprasypoéw z obrobieniem na
czysto.
5601.75 A

m2

5601.75

RAZEM

5601.75

14

KNR 2-01
0510-01

D.06.01.01a Umocnienie skarp przez humusowanie.

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwygdsu 5 cm (docelowo 9 cm) z
transportem humusu. Humus z odzysku. Nakgpumusu odwig z budowy.
objetosé humusu: 5601,75x0,09=504,15m

m2

5601.75

RAZEM

5601.75

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI.

KNR 2-01
0202-04

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rmymi 0.60 M w gruncie kat.ll. z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km. Wykopy pod prze-
pusty drogowe z wyprofilowaniem dna wykopu.

przyjeto 50% urobku na odktad.

(156,18-154,78)x(2,6+4)x0,5x8,5=39,2¥m
(157,18-155,90)x(2,6+4)x0,5x8,5=35,9dm
(155,79-154,49)x(2,6+4)x0,5x11=47,19m
(156,90-155,68)x(2,6+4)x0,5x5,5=34,22m

- pod tawy:

(1,5+2,6)x0,5x12x4=98,4Mm

Razem:254,98fh

m3

254.98

RAZEM

254.98

16

KNR 2-31
0816-03

D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég

ozebranie przepustow rurowych pod dregury betonowe ér. 60 cm (3 szt.) §r. 80

cm (1 szt.) z odwiezieniem materiatu z rozbior&iwdylizacji lub na wysypisko z optat
za utylizac§. Poz zaspcza.

3x8,5+11=36,50m

36.50

RAZEM

36.50

17

KNR 2-31
0816-04

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

Rozebranigcianek czotowych przepustu z odwiezieniem gruzutybzaciji lub na wysy.
pisko z optai za utylizacg.
8x0,25x2,0x1,2=4,8f

m3

4.80

RAZEM

4.80

18

KNR 2-01
0419-01

D.02.03.01 Nasypy

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m. Wykonanie grodzorkéw z ziemi wydobytej z urob
ku na wlocie przepustu w km 11+621 z ekranamiizofib strony wody z rozebraniem
grobli po zakdczeniu robét.

(0,4+2x1,5+0,4)x0,5x1,5x1,0=2,88m

m3

2.85

RAZEM

2.85

19

KNR AT-03
0203-01

D.03.01.01 Przepusty pod kotpdrogi.

Ulozenie geowtdkniny z wyprofilowaniem podéow wykopie pod taw Geowtoknina
polipropylenowa o wytrzymakgi na rozciganie wzdta i wszerz pasma - 40 kN/m.
48,0x(1,5+2x2,0)=264,0m

m2

264.00

RAZEM

264.00
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KNR 2-33
0601-02

D.03.01.01 Przepusty pod kotpdrogi.

Czci przelotowe prefabrykowanych przepustoéw drogowyaiowych jednootworowyck

pod koron drogi. Przepust z polietylenu PEHD SNB,80 cm (4 szt x 12,0m) na tawie
z kruszywa naturalnego - pospétka o uziarnienggtgm 0/40mm gr. 40 cm stabilizowa-

na mechanicznie do>8,98 wg. Proctora z transportem kruszywa na fdavmiejsca
wbudowania.
Kruszywo na taw - 48,0x(1,5+2,3)x0,5x0,4=36,48m3

48.00

RAZEM

48.00

21

KNR 2-01
0212-07

D.02.03.01 Nasypy

Nasypy z ich formowaniem koparkami chwytakowymiaj.fyzki 0,6m3, z transportem
pozyskanego kruszywa na podsyplkasypk na budow. Nasyp z kruszywa tecego na
odkladzie. Przyjto 80% formowania nasypéw mechanicznie do poziooiu Konstruk-
cji nawierzchni jezdni. Pozycja zaptza.

-podsypka i zasypka: 0,52x12,0x4+1,27x9,6x4=73%2m
-nasyp: (9,6+9,0)x0,5x0,2x4,0x4=29,76nz odzysku

m3

103.48

RAZEM

103.48

22

KNR 2-01
0313-01

D.02.03.01 Nasypy

Reczne formowanie nasypow. Pray) 20% gcznego formowania nasypu.
103,48x0,2=20,69%

m3

20.69

RAZEM

20.69

23

KNR 2-01
0236-03

D.02.03.01 Nasypy

Zagzszczenie nasypow zeggczarkami; grunty sypkie kat. I-Il. (zasypka, pgis, na-

syp). Dogsci¢ zgodnie z projektem przepustu. Pez9j80% zagszczenia mechanicznie.

82.79

m3

82.79

RAZEM

82.79

24

KNR 2-01
0236-01

D.02.03.01 Nasypy

Zagzszczenie nasypowezne, grunty sypkie kat. I-1l. (zasypka, podsypkasyp).
Doggsci¢ zgodnie z projektem przepustu. Petyj20% zagszczeniagcznego.
20.69 ni

m3

20.69

RAZEM

20.69

25

KNR 2-01
0512-03

D.06.01.01 Umocnieniem skarp brukowcem

Brukowanie dna rowu na wilocie i wylocie na diégjgpo 1,0m i skarp przepustu do
rony drogi na szer. 2,5m kamieniem brukowcem 13/ podsypce cementowo-pias
wej 1:4 gr.10 cm z zalaniem szczelin zapfasementow M15. Srednia ilé¢ zabruku dh
jednego przepustu 14,6m
4x14,6=58,4rh

ko-

m2

58.40

RAZEM

58.40

JEZDNIA - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Koryto wraz z zagzczeniem i profilowaniem podia

Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzc
-nido I$1,0

- wg. tabeli poszerze - 1674,74rh

- na korektach niwelety: 400,6m

- nad przepustami: 4x4,0x(5,5+1,25+1,25)=128&,0m
Razem: 2202,74fMm

m2

2202.74

RAZEM

2202.74

27

KNR 2-31
0115-01

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa drogi gr. 15 cm (docelowo 20 cm) zmaaki kruszywa naturalnego 0/3
5 z zawartécia 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego mech.xlgdsz transportem
do miejsca wbudowania.
2202.74 A

1=

m2

2202.74

RAZEM

2202.74

28

KNR 2-31
0115-02

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa j.w. dodatek za dalsze 5 cm géobo
2202.74 A

m2

2202.74

RAZEM

2202.74




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29| KNR 2-31 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg.PN-EN
0110-01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 granistwy po zagszczeniu 4 cm Z
transportem do miejsca wbudowania.
- wg.tabeli warstwa podbudowy: 1363,38m
- na korektach niwelety: 400,6m
- nad przepustami: 89,66m
Razem: 1852,98fM
m2 1852.98
RAZEM 1852.98
30| KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wersviazaca jako wyréwnawcza
0108-02 |wg PN - EN
Warstwa wyréwnawcza jako wica z bet. asfaltowego AC16W dla KR2 z transportem
do miejsca wbudowania:
- wg. tabeli nakltadek 622,89°m 622,89x2,5=1557,26t
t 1557.26
RAZEM 1557.26
31 KNR2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warétieralna wg PN-EN
0310-05
Nawierzchnia - warstwécieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 géab8cm
(docelowo 4cm) z transportem do miejsca wbudowania
9959.74 A m2 9959.74
RAZEM 9959.74
32| KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warscieralna wg PN-EN
0310-06
j-.w za dalszy 1 cm grub.po zggcz.
9959.74 m2 9959.74
RAZEM 9959.74
33] KNR 2-31 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
1004-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
9959,74x2=19919.48Mm
m2 19919.48
RAZEM 19919.48
34 KNR 2-31 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
1004-07
Skropienie nawierzchni asfaltem
19919.48 rh m2 19919.44
RAZEM 19919.48
5 POBOCZA Z KRUSZYWA.
35/ KNR 2-31 |D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
0202-09
Pobocza drogi z kruszywa uktadane igagzane mechanicznie de0s98 z kruszywa
naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanegonsp@artem do miejsca wbhudowania.
Grubdi¢ po zagszczeniu 8 cm (docelowol2 cm).Pozycja gacsta.
((1780x2)-36x14-13,50-35,6-11-(12153,2-11769,8%+3278,13rh
m2 3278.13
RAZEM 3278.13
36/ KNR 2-31 |D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
0202-10
j-w lecz dodatek za dalsze 4 cm
3278.13 M m2 3278.13
RAZEM 3278.13
37 KNR 2-31 |D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
0202-09
Pobocza zjazdéw z kruszywa uktadane iegagzane mechanicznie de@s98 o na-
wierzchni kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem Zywsa tamanego z transportem do
miejsca wbudowania. Grubbpo zagszczeniu 8 cm (docelowol2 cm). Pozycja gast
cza.
wg. zestawienia: 34x5,5x2m2=374,0m
m2 374.00
RAZEM 374.00
38/ KNR 2-31 |D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
0202-10
j-w lecz dodatek za dalsze 4 cm
374.0 M m2 374.00
RAZEM 374.00
6 ZJAZDY GOSPODARCZE.
39 KNR2-01 |D.02.01.01 Wykopy
0215-05
Roboty ziemne wyk. koparkami o pojzty 0,4nT na odkiad. Wykopy pod tawy prze-
pustow.
78.0 m3 78.00
RAZEM 78.00




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40, KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
0605-01
tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego gr. 30 smer. 100 cm (pospotka o uziar-
nieniu ciagtym 0-40) stabilizowane mechanicznie z transporienmiejsca wbudowania.
260x0,3x1,0=78,0Mm
m3 78.00
RAZEM 78.00
41) KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
0605-06
Poz.zasfpcza. Ulgenie przepustow pod zjazdami z rur PEHE.G10 cm o sztywniei
obwodowej SN8.
28x8+10+14+12=260,0m
m 260.00
RAZEM 260.00
42| KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy
0314-01
Reczne formowanie nasypow z kruszywzteego na odkiadzie. Kruszywo z odzysku.
260x0,3x0,6=46,8th
m3 46.80
RAZEM 46.80
43| KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy
0236-03
Zagzszczenie nasypow zeggczarkami j.w.
46.8 nt ms3 46.80
RAZEM 46.80
44) KNR 2-01 |D.06.01.01 Umocnienie skarp brukowcem
0512-03
Brukowanie skarp i dna rowu na wlocie i wylociegpastow pod zjazdami kamieniem
brukowcem 13-17 cm na zaprawie betonowej kl.C12#150 cm z zalaniem szczelin za-
prawg cementow.
31x4,2=130,2rh
m2 130.20
RAZEM 130.20
45/ KNR 2-31 |D.04.01.01 Koryto wraz z zasgczeniem i profilowaniem podio
0103-04
Profilowanie i zawszenie nasypow do>8,98 wg. Proctora. Podi@ pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni. Zagzczenie obejmuje tak pobocza zjazdow
37x35=1295,0rh
m2 1295.00
RAZEM 1295.00
46/ KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
0115-01
Podbudowa gr. 15 cm (docelowo 20 cm) z mieszaniszywa naturalnego 0/31,5 z
zawartdcia 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego mech.xlgGgako podbudowa
pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej i z kostkidredwej oraz jako nawierzchnia zjaz
déwzwirowych z transportem do miejsca wbudowania.
144,1+37x35+95,27=1534,37m
m2 1534.37
RAZEM 1534.37
47/ KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
0115-02
j-w. dodatek za dalsze 5 cm griébio
1534.37 A m2 1534.37
RAZEM 1534.37
48 KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego war&tieralna wg PN-EN
0310-05
Nawierzchnia - warstwécieralna zjazdéw z betonu asfaltowego AC11S 50fd0@ajci
3cm (docelowo 5¢cm) z transportem do miejsca wbaahbay
95,27+11x31,15=437,9Zm
m2 437.92
RAZEM 437.92
49 KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstieralna wg PN-EN
0310-06
j-w za dalszy 2 cm grub.po zggcz.
437.92 M m2 437.92
RAZEM 437.92
50, KNR 2-31 |D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej
0511-03
Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowedpkawej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm. Kolor kostki wodgieniu z Inwestorem.
26,14x2+51,32+13,5x3=144,fm
Uwaga. Obrza na zjazdach od strony zi@@w i granic dziatek gje zostaty w chodni
kach.
m2 144.10
RAZEM 144.10




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
7 CHODNIKI
51 KNR 2-31 |D.08.02.02 Chodniki
0103-04 |D.04.01.01 Koryto wraz z zasgczeniem i profilowaniem pod®
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podi@ pod warstwy konstrukcyjne pod chakini
(19+13,5)x1,8+383,4x2,8+13=1129,82m
m2 1129.82
RAZEM 1129.82
52| KNR 2-31 |D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0403-03
Krawgzniki betonowe uliczne o wym. 15x30 cm na fawie ohea kl.C12/15 o przekroju
0,058n%
8,6-4+11+383,4-10-5x7-13=341,0m
m 341.00
RAZEM 341.00
53] KNR 2-31 |D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0403-05
Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 12x22 cm na tawieparem o przekroju 0,
058m2. Krawzniki zjazddw bramowych i prz&j oraz zakaczer chodnikow.
3,14x2+4+4+2 5+10+5x7+13+2x5,7=86,2m
m 86.20
RAZEM 86.20
54/ KNR 2-31 |D.08.01.01 Krawzniki betonowe
0402-04
tawa betonowa kl.C12/15 z oporem pod kgaviki o przekroju 0,058m2 oraz ob¥zeo
przekroju 0,035m2
-objetosé tawy betonowej kravenikow: (341+86,2)x0,058=24,77m
-objetosé tawy betonowej obrzg: (36,0+399,1)x0,035=15,23m
m3 40.00
RAZEM 40.00
55 KNR 2-31 |D.08.05.01Scieki podchodnikowe prefabrykowane
0606-03
+ Scieki podchodnikowe z prefabrykowanych elementétobewych 60x50x15¢cm
Kalkulacja |wg.KPED-01.03 z betonu kI.C30/37
indywidualna |- ilos¢ sciekow - 4 szt.
- ilos¢ prefabrykatow - 76 szt.
- laczna dlugéc sciekéw - 26,0m
m 26.00
RAZEM 26.00
56/ KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrza betonowe
0407-02
Obrzea betonowe 0 wym. 20x6 cm na tawie piaskowej
19,1+13,6+383,4-5x5x11+4+6x2,5=399,1m
m 399.10
RAZEM 399.10
57| KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrza betonowe
0407-03
Obrzea betonowe 0 wym. 8x30 cm na tawie betonowej z@pdkl.C12/15 o przekroju
0,035m2
Obrzea na zakaczeniu zjazdéw z kostki betonowej
Razem: 36,0m
m 36.00
RAZEM 36.00
58 KNR 2-31 |D.04.02.01 Podsypka
0105-03
Dodatkowa warstwa podsypki z piasku gr. 5 cm. Riagg PN-B-11113:1996:2 zagp-
czony mechanicznie zgodnie z PS-S-06102:1997 gpatem do miejsca wbudowania.
959.25 m2 959.25
RAZEM 959.25
59 KNR 2-31 |D.08.02.02 Chodnik
0511-03 |D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej
Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grulen6 uktadana na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(383,4-5x5-11)x2,5+14+(19+13,5)x1,5=956,75m
m2 956.25
RAZEM 956.25
60| KNR 2-31 |D.08.02.02 Chodnik
0502-01
Chodniki z pityt betonowych 40x40x5 cm przed pieigimi dla pieszych-piyty z wypust
kami (ptytki sygnalizacyjneotte) na catej szerokoi przegc.
2x0,4x4,0=3,2rh
m2 3.20
RAZEM 3.20
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8 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU.
61| KNR 2-31 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0818-08
Wyjecie stupkow starych drogowych z rur stalowych wraarczami. Materiat do dyspa-
zycji inwestora.
14+1=15 szt.
Znaki A-17 wraz ze stupkami do ponownego ustawienia
szt. 15.00
RAZEM 15.00
62| KNR 2-31 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0702-02
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stgtdwocynkowanych ér. 60 mm.
27 szt. (2 szt. rurki z odzysku)
szt. 27.00
RAZEM 27.00
63 KNR 2-31 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0703-02
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyj-
nych o pow. ponad 0.3 m2.
Tablice znakéw | generaciji - 24 szt. (w tym znakiAz odzysku)
Tablice znakéw Il generacji - 3 szt.
szt. 27.00
RAZEM 27.00
64/ KNR 2-31 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0703-01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyj-
nych o pow. do 0.3 fn
6 szt. szt. 6.00
RAZEM 6.00
65/ KNR 2-31 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0702-01
Ustawienie stupkow prowadeych U-1a z tworzyw sztucznych. Pozycja zpsta
58 szt. szt. 58.00
RAZEM 58.00
66/ KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warétieralna wg PN-EN
0310-05
Przefcie wyniesione z betonu asfaltowego AC11S dla KRbgici 3cm (docelowar.
8,5 cm) z transportem do miejsca wbudowania.
44.0 nt m2 44.00
RAZEM 44.00
67| KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warscieralna wg PN-EN
0310-06
j-.w za dalszy 5,5 cm grub.po zsgcz.
44.0 nf m2 44.00
RAZEM 44.00
68 KNR 2-31 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-01
Oznakowanie poziome grubowarstwowe. Malowanie péz#ip pieszych - znaki pozio-
me P-10. Pozycja zapicza.
10,0nt
m2 10.00
RAZEM 10.00
69| KNR 2-31 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome
0706-02
Oznakowanie poziome grubowarstwowe. Malowanie Rail7 i P-25.
3,24+2,55=5,79M
m2 5.79
RAZEM 5.79
70, KNR 2-31 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
0701-03
Porcze ochronne sztywne typu "Olsizskiego" koloruzottego.
7+9=16m
m 16.00
RAZEM 16.00
71 KNR2-01 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgtiowych.
0119-03
Inwentaryzacja powykonawcza. Pozycja gpsta.
1 kpl. kpl. 1.00
RAZEM 1.00




