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1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U z
2019r. poz. 2311 z pézn. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem ( Dz.U z 2017r., poz. 784 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie znakéw drogowych i sygnaléw drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz.U. z
2019r. poz. 2310 z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022r. poz. 988 z p6zn.
zZm.)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu ulicy powiatowej
Nr 2575B Grodzinskiego w miescie Sejny, powiat sejnenski.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica powiatowa Nr 2575B Grodzinskiego objeta niniejszym opracowaniem przebiega
od ul. 1- go Maja do ul. Wojska Polskiego.

. Funkcja ulicy: Z ,,zbiorcza”,

. Stopien dostepnosci: ogdlnodostepna,
. Dtugos¢ drogi: 544 km

. Szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

4. Stan projektowany

Zmiana projektu stalej organizacji ruchu ulicy powiatowej Nr 2575B Grodzinskiego w
zwiazku z remontem chodnikéw i jezdni wraz z wymiana oznakowania pionowego i
poziomego.

5. Zasady oznakowania

Odlegtos¢ znakéw od jezdni powinna wynosié¢

0,50+2,00 m od krawedzi jezdni jak przedstawiono na 0,50 +2,00
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poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik

drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata,

kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Rysunek 1. Ustawienie znaku na ulicy. Zalecana
odlegtosc¢ od krawedzi jezdni.



Wysoko$¢ umieszczania  znakéw

powinna by¢ dostosowana do rodzaju ulicy

oraz konkretnego miejsca na drodze. /\

Zasadnicza okoliczno$cig, ktéra nalezy

uwzgledniac jest ruch pieszych, dla ktérych 200
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znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej

polozonego jej punkfu) powinna wynosic¢ Rysunek 2. Wysokos¢ umieszczania znakdw na ulicy.

2,2 m jak pokazano na rysunku 2.
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Rysunek 3. Wysokos¢ umieszczania dwodch znakow na
jednym stupku na ulicach.

Kombinacja znakéw na jednym stupku powinna by¢ umieszczona zgodnie z rysunkiem 4.

Rysunek 4. Kombinacja umieszczania dwoch znakoéw na jednym stupku..




Wysokos$¢ umieszczania znakéw przedstawiono w tabeli 1

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakdw

poza obszarami zabudowanymi na obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
8- zaf-:azuzj
C-nakazu

min. 2,00 (min. 1,501°) min. 2,00 (2.20)%)

D -informacyjne

Rl

- uzupetnizjace !

(]

- dadatkowe przed przejszdami kolejowymi®!

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 6
d nsk blicowe E-2 min. 2,00 (2,20}
- drogowskary tablicowe - min. 1,00 ) 4
(min. 1,00)
- 1ablice szlakdw drogowych E-14
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a min. 2,00 min. 2,00 {2‘20]6} .250
- drogowskazy w ksztalcie strzafy - mate B4
- drogowskazy do obiektu E-5 =E-12, E-19a = E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaty - duze min, 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezquz} mir. 5,00 mirn. 5,00
Znaki umni lzeniach bezpi sty hu lub za tymi
naki umieszczone na urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu lub za tymi 0,90-1,20 0,00-1,20

urzadzeniami’)

Tabela 1 wysokos¢ umieszczania znakow

"7 wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m)i F-14a, b, c, d, &, f (min. 0,50 m).

2 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
3 7 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach),

4) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

3) Dla kilku znakéw umieszczanych na jedne] konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

8) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku alba nad chodnikiem.

7) 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni oraz azylach dla pieszych lub
wysepkach kanalizujgcych ruch umieszczonych w obrebie przejsc dla pieszych.

Znak powinien by¢ widoczny z odlegtosci umozliwiajacej kierujacymi pojazdami jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje oprocz czynnikéw decydujacych o widocznosci
znaku.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej od osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni,
natomiast znakow nie odblaskowych okoto 5° w kierunku od jezdni. Jesli znaki umieszczone
sa na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci

promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunku 4.
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Rysunek 4. odchylenie poziome tarczy znaku odblaskowego i nie odblaskowego na odcinku
prostym i na tuku.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: §rednie ,,S” z filii odblaskowej 11 II generacji — na stupkach stalowych
ocynkowanych DN 60mm.

Zaleca si¢ stosowac znaki na podkladzie stalowym o krawedziach podwdjnie gigtych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajacg jej trwatos¢, widocznos¢ i
czytelnos¢.

7. Wykaz oznakowania poziomego

Symbol lloéé [m?] Stan

P-4 15,64 projektowany
P-6 6,32 projektowany
P-10 60 projektowany
P-12 2,7 projektowany
P-13 2,32 projektowany

8 . Wykaz oznakowania pionowego

Symbol llo$¢é [szt] Stan

D-6 8 projektowany
D-6 8 istniejacy
D-1 6 projektowany
D-1 2 istniejacy
D-2 2 projektowany
D-2 1 istniejacy
A-7 2 projektowany
A-7 4 istniejacy
Zgrupy T 3 istniejacy
B-5 2 istniejacy
B-20 1 istniejacy

Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony po przebudowie jezdni i chodnika na ulicy
powiatowej 2575B Grodziskiego do 31 grudzien 2023r.
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