PRZEPUST RUROWY POD DROGA POWIATOWA NR 1170B W KM 0+838 Z POLIETYLENU PEHD
SKALA 1:100

PRZEKROJ PODLUZNY

Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11S dla KR2 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC 16W dla KR2 100kg /m2

Podbudowa z betonu asfaltowego gr . AC16P gr 4 cm (do poziomu istniejacej jezdni)

Pobocze gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego - - - —
frakgji 0-31,5 mm, o ciaglym uziarnieniu Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o cigglym uziarnieniu
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie

Podtoze gruntowe

Nasyp nad przepustem
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Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @600, L=15m Grunt rodzimy zageszczony
tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie grubo$¢ 30cm po zageszczeniu, sze. 1,2 m.
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TYTUL RYSUNKU: DATA:
Przepust pod drogg 10.2023r.
NAZWA PROJEKTU:

Remont nawierzchni drég powiatowych nr 1174B i w._Mw_%“
1170 B na odcinku Karolin - Pogorzelec .
AUTOR OPRACOWANIA: 3

Aldona Sidor




