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1. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z 31.07.2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 2310);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drodze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegolowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 poz. 784.);

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogi powiatowej Nr 1170B
Zubrowka — Maékowa Ruda — Wysoki Most — Pogorzelec —-Giby

3. Charakterystyka drogi.

3.1. Stan istniejacy
Przedmiotowy odcinek drogi ma jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szeroko$¢ 7,00m
oraz obustronne pobocze o szerokosci ok 1 m.

3.2. Stan projektowany
Zmiana projektu statej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1170B w zwiazku z
planowang przebudowa na odcinku 240m.

4. Zasady oznakowania

Wysoko$¢ umieszczania znakow
powinna by¢ dostosowana do
rodzaju ulicy oraz konkretnego

miejsca na drodze. Zasadnicza /\

okolicznoscig,  ktorg  nalezy

uwzglednia¢ jest ruch pieszych, | ﬁ
dla ktorych zbyt nisko ustawiony : &
znak stanowi¢ moze przeszkodeg. 1 T —r—

Wysoko$¢ umieszczania znakow A
(dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu) na chodniku albo
nad chodnikiem powinna wynosi¢ 2,2 m
jak pokazano na rysunku 1.

Rysunek 1. Wysokos¢ umieszczania znakdw na ulicy.



/\

min. 2,00

W przypadku umieszczania znakéw poza | T
obszarem zabudowanym wysoko$¢ powinna :

wynosi¢ 2,0 m jak pokazano na rysunku 2. | | \
|

Rysunek 3. Wysokos¢ umieszczania znakow poza terenem
zabudowanym.

Jezeli na jednym shupku umieszczone
sa dwa znaki kategorii A, B, C, D, T lub F to
dolna krawedz nizej polozonego znaku
znajdowa¢ si¢ powinna na wysoko$ci min. 2,2
m jak przedstawiono
to na rysunku 3.

min, 22{)__!

—»

Rysunek 3. Wysokos¢ umieszczania dwdch znakéow na
jednym stupku na ulicach.

Kombinacja znakoéw na jednym stupku powinna by¢ umieszczona zgodnie z rysunkiem 4.

EREERERE:
28080 ¢ 08¢

Rysunek 4. Kombinacja umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku..




Wysokos¢ umieszczania znakéw przedstawiono w tabeli 1

Kategorie znakow

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

poza obszarami zabudowanymi

na obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B- zakazuzj

C- nakazu

D - informacyjne

5

= uzupénnajqce“

[n]

- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®!

min. 2,00 (min. 1,50)°)

min. 2,00 (2,20)%

7)

urzadzeniami

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 6
R A T min. 2,00 (2,20)%)
- arogowskazy tablicowe E- min. 1,00 . 4
(min. 1,00)™
- tablice szlakéw drogowych E-14
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
tablice miejscowosci E-17a, E-18a min. 2,00 min. 2,00 (2'20]6) -2.50
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - mate E-4
- drogowskazy do obiektu E-5 = E-12, E-19a + E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaty - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdniaz) min. 5,00 min. 5,00
naki umi n iach i n hul i
Znaki umieszczone na urzadzeniach bezpieczeristwa ruchu lub za tymi 0,90-1,20 0,90-1,20

Tabela I wysokos¢ umieszczania znakow

17 wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m)i F-14a, b, ¢, d, e, f (min. 0,50 m).

2 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.

3) 7 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach).

%) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

51 Dla kilku znakow umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

8) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku albo nad chodnikiem.

7) 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukgji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni oraz azylach dla pieszych lub

wysepkach kanalizujgcych ruch umieszczonych w obrebie przejs¢ dla pieszych.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: $rednie ,,S” z filii odblaskowej I 1 II generacji — na stupkach stalowych

ocynkowanych DN 60mm.

Zaleca si¢ stosowac znaki na podktadzie stalowym o krawedziach podwdjnie

gietych. Umocowanie znakow powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajacg jej trwatose,

widoczno$¢ i czytelnosé

Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej od osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku
jezdni, natomiast znakéw nie odblaskowych okoto 5° w kierunku od jezdni. Jesli znaki

umieszczone s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie

od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano

na rysunku 4.
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Rysunek 4. odchylenie poziome tarczy znaku odblaskowego i nie odblaskowego na odcinku
prostym i na tuku.

5. Wykaz oznakowania pionowego

Symbol Stan |Wielkos¢ |Odblaskowos¢ llosé

A-3 proj. |Srednie | Generacja 1
D-1 proj. |Srednie | Generacja 1
E-18a proj. |Srednie | Generacja 1
T-2 proj. |Srednie | Generacja 1
T-6a5 proj. |Srednie | Generacja 1

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji 13 luty2023 r.



Plan orientacyjny

Skala 1: 10 000




