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PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI NA ODCINKACH od 0+000 do  0+340 i od 0+869 do 0+994 
SKALA 1:50
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PoboczePobocze

Warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego śr. 100kg/m2 AC16W dla KR2 
Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
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Pobocze Pobocze

Warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego śr.100kg/m2 AC16W dla KR2 
Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego ACIISgr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI NA ODCINKU od 0+340 do 0+538 
SKALA 1:50

pobocze śr.gr. 9 cm, szer 1,25m z mieszanki kruszywa 
naturalnego  z 50% dodatkiem  

nasyp/podłoże gruntowe stabilizowany/e mechanicznie 
do Is>0,98  

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Przekrój poprzeczny dróg
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NAZWA PROJEKTU:
Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1174B 
i 1170 B na odcinku Karolin - Pogorzelec
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2%

poszrerzenie szer 0,75m z mieszanki kruszywa 
naturalnego  z 50% dodatkiem  

pobocze  gr. 10cm z mieszanki kruszywa naturalnego 
frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu
podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie do 
Is>0,98  

4%

0,75
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pobocze śr.gr. 9 cm, szer 1,25m z mieszanki kruszywa 
naturalnego  z 50% dodatkiem  

nasyp/podłoże gruntowe stabilizowany/e mechanicznie 
do Is>0,98  

poszrerzenie szer 0,75m z mieszanki kruszywa 
naturalnego  z 50% dodatkiem  (do km 0+362)

poszrerzenie szer 0,75m z mieszanki kruszywa 
naturalnego  z 50% dodatkiem  (do km 0+362)

UWAGA:
POSZERZENIE PRAWA STRONA TYLKO DO 
km 0+362


