Sejny, dnia 13.11.2023r.

OR.272.35.2023

WYJASNIENIE nr 1

W zwigzku z pytaniem dotyczacym postepowania: Remont nawierzchni drég powiatowych Nr
1174B i Nr 1170B na odcinku Karolin — Pogorzelec, uprzejmie informuje, ze wplynety nastepujace
zapytania w przedmiocie zamdwienia:

Tres¢ pytan oraz odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze omytkowo do dokumentacji przetargowej dotgczono rysunek 2
~Szczegoty konstrukcyjne” dot. remontu chodnika i jezdni na ul. Grodzinskiego w Sejnach i nie
dotyczy on przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Tak. Omytkowo do dokumentacji przetargowej dotgczono rysunek 2 »Szczegoty konstrukeyjne” dot.
remontu chodnika i jezdni na ul. Grodziriskiego w Sejnach i nie dotyczy on przedmiotu zaméwienia.
W zwigzku z powyzszym dotgczam poprawny rysuneknr4inr5 »Zjazd o nawierzchni bitumicznej i
Zjazd o nawierzchni zwirowej” dotyczace przedmiotowego postepowania.

2. Wedtug PZT zjazdy nalezy wykona¢ w technologii bitumicznej i zwirowe.
a. Prosimy o zatgczenie szczegétéw wykonania zjazddw.
b. Prosimy o potwierdzenie, ze zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej oraz zwirowej (w
lokalizacjach zgodnie z oznaczeniami PZT).
c. Prosimy o wskazanie konstrukcji zjazdéw bad? potwierdzenie, e wskazana w przedmiarze
technologia wykonania zjazdéw jest prawidtowa i wigzaca.

Odpowiedz:
a) Do postepowania dofaczam rysunek nr 4 i rysunek nr 5 dotyczgce szczegdétéw wykonania zjazdow

b) Tak, zjazdy nalezy wykonaé o nawierzchni bitumicznej oraz zwirowej (w lokalizacjach zgodnie z
oznaczeniami PZT).

¢) Konstrukcja zjazdéw zgodnie z rysunkiem nr 4 i rysunkiem nr5.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze poszerzenie jezdni nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi przekrojami
konstrukcyjnymi tj. )

a.  w km 0+000 - 0+340 po stronie lewej

b. w km 0+000 - 0+362 po stronie prawej

c.  wkm 0+869 — 0+997 po stronie lewej i prawej

Odpowiedz:

Poszerzenie jezdni do 5,5m wystepuje w nastepujacej lokalizacji
w km 0+000 - 0+362 po stronie lewej i prawej, na dalszym odcinku zgodnie z PZT. Pozycje przedmiaru
dotyczace wykonania konstrukcji na tym odcinku to poz. 24 do poz. 26

Przekroje konstrukcyjne pokazujg rézne sytuacje w zaleznosci czy przy jezdni wystepuje kraweznik
czy nie. Przekroje nie obrazujg na jakim odcinku wystgpuje poszerzenie jezdni.

Ponadto:



zmienia sie rys. nr 1 ,Przekroje konstrukcyjne”, na ktérym ,PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI NA
ODCINKACH od 0+000 do 0+340 i od 0+869 do 0+994” btednie podano szerokosé catkowitg jezdni.
Byto 5,0-7,0 powinno by¢ 5,5-7,0

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w skiadanej ofercie i sa obowigzujgce dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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