Zał nr 1 do SIWZ

Przedmiar robót

odbudowa odcinka drogi 1205B w m. Dworczysko


1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Odcinek drogi objęty opracowaniem kosztorysowym  zlokalizowany jest na terenie gminy Giby w miejscowości Dworczysko. Jest to ciąg komunikacyjny Nr 1205B Frącki – Dworczysko -Łoski-
Mikaszówka. Odcinek objęty  przebudową zlokalizowany jest w  km ok. 8+300 do km 8+600.  Droga Nr 1205B  od km 0+000 do km 0+052 posiada nawierzchnię asfaltową , 
od km 0+052 do km 1+056 posiada nawierzchnię żwirową, pozostały odcinek stanowi droga gruntowa przebiegająca przez las. Na opracowywanym odcinku w km 8+300 do km  8+600 droga przebiega przez teren bagienny.

Zgodnie z zaleceniami inwestora, drogę w planie poprowadzono po istniejącej drodze, a niweletę drogi projektuje się podnieść o 50cm.  

Parametry techniczne odcinka przewidzianego do przebudowy.

Klasa projektowanej drogi


-  L

Kategoria ruchu



-  KR - 1

Szerokość korony drogi


-  5,00 m

Szerokość jezdni



-  5,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni


-  nawierzchnia żwirowa

Przekrój poprzeczny jezdni i poboczy:

daszkowy




-  4%/4%

Projektuje się odbudowę korpusu drogi na odcinku 300m poprzez wykonanie nasypu 
śr. gr. 30 cm po zagęszczeniu z pospółki frakcji 0-16 oraz wykonanie nawierzchni gr. 20 cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 z zawartością  kruszyw przekruszonych min. 70%. Przed ułożeniem podbudowy najpierw należy wykonać roboty związane z odbudową przepustu oraz wyprofilowaniem istniejącej drogi.

Projektuje się  odbudowę przepustu drogowego, który należy wykonać z karbowanych rur polietylenowych ø 800. Długość przepustu wynosi 9m. Przewód przepustu należy posadowić na ławie żwirowej grubości 30 cm, a następnie obsypać zasypką z kruszywa naturalnego warstwami maksymalnej grubości 30 cm. Po ułożeniu przepustu należy wykonać rów dopływowy i odpływowy, a skarpy  przepustu zabezpieczyć brukowcem kamiennym  na zaprawie cementowej z zalaniem spoin zaprawą marki 15 MPa lub betonowymi płytami ażurowymi. Przepust należy usytuować prostopadle do projektowanej osi drogi. Lokalizacja przepustu oraz poziom posadowienia zostanie ustalony z Inspektorem nadzoru  w trakcie wykonywania robót.

2. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
Ilość

Odbudowa przepustu  pod koroną drogi 

1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  

(1,6m+3,8m)/2 x  1,1m x 9m = 26,73
m3
26,73

2
Wykonanie ławy żwirowej pod przepust 

(1,6m+2,2m)/2 x 0,3m x 9m = 5,13
m3
5,13

3
Przepust rurowy z polietylenowych rur karbowanych o śr. 80 cm 
m
9

4
Wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 
frakcji max 0-7,5mm

(2,2m+3,8)/2 x 0,8 x 9 + 3,8x0,3x9– 3,14x(0,4m)2 x 9m –  
[3,8m x 0,3m x (1,2m+1,65m)/2]x2 =24,09 
m3
24,09

5
Umocnienie skarp wylotu i wylotu przepustu brukowcem na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową lub betonowymi płytami ażurowymi 

[ 2,2m x 2,5m – 3,14x(0,4m)2 ] x 2 ~=10
m2
10

Wykonanie rowów: dopływowego i odpływowego

6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6m3 w gr.kat.III  na odkład z rozplanowaniem urobku  w otoczeniu  rowu. Rowy razem L=30m

30m x 1,28m2 = 38,4
m3
38,4

Odbudowa korpusu drogi i nawierzchni żwirowej

7
Profilowanie drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

300m x 6,5m = 1800
m2
1950

8
Wykonanie nasypu  gr. 30cm  po zagęszczeniu z pospółki frakcji 0-16 ÷ 0-32

300m x (5,6m+6,5m)/2 = 1815m2

300m x (5,6+6,5)/2 x0,3m = 544,5m3
m2
1815

9
Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 20 cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 z zawartością  kruszyw przekruszonych min. 70% .

300m x (5+5,6)/2  = 1590m2

300m x (5+5,6)/2 x0,2m = 318m3
m2
1590

Schemat – przekrój wykopu pod przepust
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Schemat konstrukcyjny – przekrój podłużny  przepustu
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Schemat konstrukcyjny – przekrój poprzeczny  przepustu
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3. Przedmiar robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego

Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa
Wartość    [zł]

1
2
3
4
5
4 x 5

Przebudowa przepustu  pod koroną drogi 

1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  
m3
26,73



2
Wykonanie ławy żwirowej pod przepust 
m3
5,13



3
Przepust rurowy z rur karbowanych o śr. 80 cm 
m
9



4
Wykonanie zasypki z pospółki frakcji 0-31,5
m3
24,09



5
Umocnienie skarp wylotu i wylotu przepustu brukowcem na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową lub betonowymi płytami ażurowymi 
m2
10



6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6m3 w gr.kat.III  na odkład z rozplanowaniem urobku  w otoczeniu  rowu. Rowy razem L=30m
m3
38,4



Suma


Odbudowa nawierzchni żwirowej

7
Profilowanie drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2
1950



8
Wykonanie nasypu  gr. 30cm  z pospółki 0-16÷0-31,5 
m2
1815



9
Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 20 cm z kruszywa naturalnego z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 z zawartością  kruszyw przekruszonych min. 70%.
m2
1590



Suma:


Netto:


VAT 22%:


Razem cały kosztorys:
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