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I
Część ogólna

1.1. Przedmiot zamówienia

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi nr 651 – Szołtany – Puńsk - Wojtokiemie

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B na odcinku od km 0+000 do km 
             5+180 i od km 7+200 do 7+394 (łącznie 5,374 km). Droga zaliczana jest do klasy „G”. 

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B na odcinku od km 0+000 do km 5+180 i od km 7+200 do km 7+394 (razem 5,374 km). Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

· na odcinku od km 0+000 do km 5+180 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej z poszerzeniem jezdni z istniejących 5m na 6m, a  od km 7+200 do 7+394 ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej szer. 5m.

· korekta łuków poziomych i pionowych,

· przebudowa 3 przepustów (wykonanie z rur polietylenowych PEHD karbowanych typu „Pector Optima”) łącznie 59m,

· ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - barier metalowych SP- 4 - łącznie 365m,

· uzupełnienie poboczy pospółką,

· przełożenie kabla TPSA na odcinku ok. 100m.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1  Przedmiar Robót

1.3 Wyszczególnienie i opis prac objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie przebudowy drogi powiatowej nr 1159B i obejmują:

· roboty ziemne związane z poszerzeniem jezdni,

· wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej, dla ruchu – KR2,

· przebudową przepustów,

· uzupełnienie poboczy pospółką,

· ustawienie po obu stronach drogi  barier stalowych SP-09/4

1.4.1 Informacje o terenie budowy. 

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1159B o długości 5,374km. Obecnie na całej długości trasy występuje przekrój drogowy z koroną szerokości ok. 8 m o nawierzchni asfaltowej szerokości 5m poza obszarem zabudowanym i 7 ÷ 9m przez miejscowość Puńsk. Szerokość korony drogi wynosi ok. 8m. Droga  przez obszary leśne, pola oraz miejscowość Puńsk. Począwszy od drogi wojewódzkiej nr 651 w m. Słobódka aż do Puńska występują poprzeczne jak i podłużne zapadnięcia nawierzchni jezdni. Jezdnia na odcinkach prostych posiada przekrój daszkowy o pochyleniu około 2%, na łukach poziomych jezdnia posiada jednostronne pochylenie w kierunku wewnętrznej krawędzi łuku. Pochylenie jezdni na łukach zależne jest od promienia łuku. W obszarze zabudowanym po obu stronach jezdni usytuowane są prywatne posesje z zabudową w postaci domów jednorodzinnych. Nielicznie występują również zabudowania gospodarcze. W obszarze leśnym droga osłonięta jest z obu stron roślinnością w postaci drzew i krzewów. Na odcinkach przebiegu trasy po terenach przeznaczonych pod uprawę rolną poza koroną drogi rosną drzewa. Droga prowadzona jest w terenie falistym przy bardzo zmiennym pochyleniu niwelety, osiągającym wartość od 0,027% do 7,21%. Na projektowanym odcinku drogi znajduje się kilka przepustów usytuowanych w poprzek drogi i przebiegających pod jej jezdnią.

Roboty obejmować będą przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu jezdni poza obszarem zabudowanym z 5m na 6m, wykonaniu wyrównań w miejscach zapadnięć nawierzchni,  ułożeniu warstwy wyrównawczej na całej długości w celu uzyskania płynności niwelety, ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) oraz ukształtowanie korony drogi (plantowanie poboczy) i przebudowie trzech przepustów. 

Z przedmiotową drogą stykają drogi gminne, przez co odbywa się po niej znaczny ruch pojazdów samochodowych. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Projekt organizacji ruchu opracuje wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi bez zapewnienia poruszającym się pojazdom alternatywnego przejazdu. Na czas przebudowy przepustów niezbędny będzie projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający całkowite zamknięcie ruchu. Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych, 

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników.

1.4.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

·  główny przedmiot


 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

·  dodatkowe przedmioty


34928110-2  Bariery drogowe
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