Załącznik nr 12 do SIWZ


STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA SEZON 2009/2010
	Standard
	Opis warunków ruchu na jezdni
	       Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu zjawiska



	
	
	                     Śnieg
	               Śliskość zimowa

	4
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Śliskość zimowa zlikwidowana na:

· skrzyżowaniach z drogami twardymi,

· skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,

· odcinkach o pochyleniu >4%,

· przystankach autobusowych.
	· luźny                     
- 8 godzin

· zajeżdżony            
- występuje

· języki śniegowe    
- występują

· zaspy                     
- do 8 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin
	W miejscach wyznaczonych

· gołoledź                   - 8 godzin

· pośniegowa            - występuje



	5


	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp 

Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	· luźny                     
- 16 godzin

· zajeżdżony            
- występuje

· nabój  śnieżny       
- występuje

· zaspy                     
- do 24 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin 


	W miejscach wyznaczonych

· gołoledź                 - 8 godzin

·  pośniegowa           - występuje

	6


	Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez PZD w Sejnach.
	- luźny                         
- występuje

- zajeżdżony               
- występuje

- nabój śnieżny           
- występuje

- zaspy              
- występują do 
48 godzin         
	W miejscach wyznaczonych

- gołoledź                  - do 10  godzin

- pośniegowa            - występuje


