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Załącznik nr 1do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Lp.
Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
jednostka
ilość
cena jednostkowa
wartość netto

Specyfikacja techniczna D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
km
4,245



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzewów

2
Mechaniczne  ścinanie drzew z karczowaniem pni,  średnice drzew 180·cm z wywiezieniem gałęzi i karpiny
szt.
1



3
Mechaniczne  karczowanie istniejących pni po wyciętych drzewach z wywiezieniem karpiny ,  średnice drzew 46-55·cm
szt
36



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna  D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 30 cm

4
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humus)  gr 30cm przy pomocy spycharek
m2
36 303



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

5
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość   nawierzchni 4·cm,nawierzchnia na przebudowywanych przepustach
m2
540



6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu
t
220,84



7
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·80·cm
m
69



8
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm
m
10,5



9
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·100·cm
m
52



10
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu
t
143,85



11
Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych element betonowy, ścianki czołowe przepustów
m3
5,09



12
Rozebranie słupków do znaków
szt
36



13
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,    nawierzchni 4·cm
m2
5 534



14
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu
t
413,02



15
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm
t
36



16
Rozbiórki elementów betonowych i  żelbetowych 
m3
4,2



17
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu
t
27



Podsumowanie elementu


D. 02.00.00 Roboty ziemne

Specyfikacja techniczna  D.02.01.01 Wykonanie wykopów

18
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, grunt kategorii I-II
m3
14 256



Podsumowanie elementu wykopy 


Specyfikacja techniczna D.02.03.01 Wykonanie nasypów

19
Wykonanie i zagęszczanie nasypów z transportem materiału na nasypy z dokopu
m3
23 073



Podsumowanie elementu 


Ogółem D.04.00.00 Podbudowy

Specyfikacja techniczna D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

20
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 25cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2
25 309



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.04.03.01 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych

21
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
m2
24 763,33



22
Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
m2
24 763,33



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

23
Podbudowa - warstwa dolna wykonana z kruszywa łamanego,  o grub. 15·cm po zagęszczeniu (mieszanka kruszywowa z zawartością min. 70% kruszywa łamanego frakcji do 40mm)
m2
25309



24
Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką kruszywową frakcji 0-31,3mm z zawartością min 70% ziarn przekruszonych z zagęszczeniem  mechanicznym
m3
1 027



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

25
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej, warstwa  asfaltowa wiążąca, grubości 6·cm
m2
24 763,33



26
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej, warstwa asfaltowa ścieralna o grubości 4·cm
m2
24 254,32



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.07.02.01 oznakowanie pionowe 

Specyfikacja techniczna D.07.05.01 Bariery stalowe

27
Ponowne ustawienie znaków drogowych na nowych słupkach z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm L=3,5m, razem 4 znaki (32 słupków)
szt
24



28
Ustawienie barier ochronnych stalowych,
m
185




SP-09/4 





Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.09.01.01 Zieleń drogowa

29
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10·cm,
m2
26 259



30
Darniowanie skarp w kratkę (krzyżowe) pasami darniny o szerokości 20·cm, przy wymiarach kwadratów 0.75x0.75·m w osiach pasów darniny, z humusem
m2
904,15



Podsumowanie elementu


Specyfikacja techniczna D.03.01.01 PRZEPUSTY pod koroną drogi

31
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , grunt kategorii III, wykonanie wykopu
m3
2179,63



32
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km,  grunt kategorii I-II, wymiana gruntu(nasyp)
m3
382,83



33
Wykonanie podsypki pod rurę przepustu łącznie z materiałem
m3
120,9



34
Zasypanie przepustów łącznie z materiałem
m3
1 383,03



35
Ułożenie przepustów drogowych rury PEHD Fi·60·cm
m
48



36
Ułożenie przepustów drogowych rury PEHD Fi·80·cm
m
84



37
Ułożenie  przepustów drogowych fi·100·cm

 fi·100·cm
m
66



38
Przystosowanie istniejących przepustów do pełnienie roli „przejść  ekologicznych dla zwierząt” poprzez wykonanie ścieżki w przepuście szerokości 0,5m i wzniesionej ponad zwierciadło średniej wody tak aby umożliwić przechodzenie małych zwierząt. Przedmiar zawiera łączną długość przepustów po przebudowie.
m
163,5



39
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi , grunt sypki kategoriiI-III
m3
1 886,76



40
Brukowanie skarp i nasypów, na
m2
413,8




podsypce z piasku lub pospółki z wypełnieniem spoin zaprawą cementową





Podsumowanie elementu





Zjazdy na pola

41
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,5·km,  grunt kategorii I-II
m3
842,05



42
Zagęszczanie nasypów, ubijakami
m3
842,05




mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III





43
Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach grubość warstwy po zagęszczeniu 25·cm
m2
2 807,78



44
Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, rury z tworzywa sztucznego Fi·40·cm
m
630



Podsumowanie elementu


Roboty inne

45
Sączki podłużne grunt kategorii III, głębokość ułożenia 100·cm( z robotami ziemnymi i wykonaniem wylotów)
m
700



46
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii I-II, zatoka autobusowa
m
60



47
Wykonanie ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 60*0,25*0,35
m3
5,25



48
Ustawienie krawężników betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej, zatoka autobusowa
m
60



49
Układanie rur ochronnych z AROT w wykopie, rura do Fi·110·mm PS
m
42



50
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
km
4,245



Podsumowanie elementu


Razem cały kosztorys netto:


VAT 22%:


Razem cały kosztorys brutto:


