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I
Część ogólna

1.         Przedmiot zamówienia

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B na odcinku od km 0+000 do km 
             do 4+245 (łącznie 4,245 km). Droga zaliczana jest do klasy „Z”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

· nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej z poszerzeniem jezdni z istniejących 5m na 5,5m, 

· korektę łuków poziomych i pionowych,

· przebudowę 11 szt. istniejących przepustów i budowę 3 szt. nowych (wykonanie z rur polietylenowych HDPE),

· ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - barier metalowych SP- 09/4 i oznakowania pionowego,

· karczowanie pni drzew, ścinka drzewa, humusowania skarp z obsianiem trawą bądź darniowanie skarp,

· budowa zatoki autobusowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1  Przedmiar Robót

1.3. Wyszczególnienie i opis prac objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie przebudowy drogi powiatowej nr 1176B i obejmują:

· roboty pomiarowe związane z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych drogi,

· roboty ziemne związane z poszerzeniem jezdni i korektą geometrii drogi,

· wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej, dla ruchu – KR1,

· przebudowę istniejących i budowa nowych przepustów pod koroną drogi,

· karczowanie pni drzew, ścinka drzewa, humusowania skarp z obsianiem trawą bądź darniowanie skarp,

· ustawienie po obu stronach drogi  barier stalowych SP-09/4

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Odcinek drogi objęty opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na terenie gminy Sejny. Jest to ciąg komunikacyjny Nr 1176B, prowadzący od połączenia z drogą krajową Nr 16 w miejscowości Poćkuny do miejscowości Berżniki. Droga ta zaliczana jest do klasy technicznej Z. Jezdnia na przebudowywanym odcinku posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia asfaltowa jest w złym stanie technicznym, o zdeformowanym przekroju i profilu, spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami. Szerokość jezdni wynosi ok. 5.0 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości w przedziale 1,0-2,0 m. 

Projektowany odcinek trasy przebiega poza terenem luźnej zabudowy, poprzez tereny typowo rolnicze. Dominującymi gruntami przylegającymi do modernizowanego odcinka drogi są pola uprawne, łąki i pastwiska. W sąsiedztwie drogi znajduje się również kilka małych powierzchniowo jezior. Ukształtowanie terenu w pobliżu drogi, jako typowy krajobraz polodowcowy, obfituje licznymi wzniesieniami terenu oraz  pagórkami.

W konstrukcji drogi występują nie normatywne łuki pionowe i poziome. Konieczna jest korekta parametrów geometrycznych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu,  zapewnienia lepszego komfortu i płynności jazdy.

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do przydrożnych rowów z odprowadzeniem do cieków otwartych.

W obszarze planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:


- sieć wodociągowa


- sieć telekomunikacyjna


- sieć energetyczna.

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drogę szerokości 5,5m o przekroju szlakowym. Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza o szerokości 1,25m. Dokonane zostały konieczne korekty w parametrach łuków pionowych i poziomych. W miejscach gdzie nastąpi znaczne obniżenie wysokości niwelety drogi w porównaniu ze stanem istniejącym, znacznie wzrośnie wielkość przeciwskarp. Aby nie przekraczać granic pasa drogowego, przewiduje się wykonanie przeciwskarp o nachyleniu 1:1 i umocnienie ich darniną.

Odwodnienie drogi przewiduje się w postaci rowów przydrożnych, skarpy o pochyleniu 1:1.5 umocnione poprzez obsianie trawą. Pod zjazdami na drogi boczne, oraz zjazdami gospodarczymi, zaprojektowano przepusty o średnicy ø 40 cm. Zaprojektowano również bariery drogowe ochronne SP-09, zabezpieczające ruch drogowy w wysokim nasypie. 

W km 2+156,6 po lewej stronie jezdni zaprojektowano zatokę autobusową długości 20 m o nawierzchni asfaltowej. Krawędź zatoki ograniczona będzie krawężnikiem typu lekkiego.

Ze względu na korektę przebiegu drogi oraz stan techniczny konieczna jest całkowita rozbiórka 11 szt. istniejących przepustów żelbetowych i zastąpienie ich przepustami z rur polietylenowych PEHD. Dodatkowo zaprojektowano 3 nowe przepusty umożliwiające prawidłowe odwodnienie drogi. 

Z przedmiotową drogą stykają drogi gminne, przez co odbywa się po niej znaczny ruch pojazdów samochodowych. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Projekt organizacji ruchu opracuje wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi bez zapewnienia poruszającym się pojazdom alternatywnego przejazdu. Na czas przebudowy przepustów niezbędny będzie projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający całkowite zamknięcie ruchu. Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych, 

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

·  główny przedmiot


 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

·  dodatkowe przedmioty


34928110-2  Bariery drogowe

45233290-8  Instalowanie oznakowania drogowego

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

· Inspektor Nadzoru/Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

· Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

· Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

· Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

· Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

· Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

· Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez    Inspektora Nadzoru.

· Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze.

· Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

· Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

· Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez   Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

· Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

· Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

· Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona

· Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

· Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

· Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

· Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

· Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

· Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

· Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

· Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

· Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

· Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

· Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

· Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

· Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
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gdzie:

d 

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

ds 
 
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

· Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
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gdzie:

d60  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

· Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
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gdzie:

E1  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998 ,

E2  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998 .

· Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych żelbetowych lub tworzywa sztucznego,

· Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

· Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

· Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

II
Załącznik 2a 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spis zawartości:

1. D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2. D.01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

3. D.01.02.01.
Usunięcie drzew i krzaków

4. D.01.02.02.
Zdjęcie  warstwy  humusu  i  darniny

5. D.01.02.04.
Rozbiórki elementów dróg i przepustów

6. D.02.01.01.
Wykonanie wykopów

7. D.02.03.01.
Wykonanie nasypów

8. D.03.01.01.
Przepusty pod koroną drogi

9. D.04.01.01.
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

10. D.04.03.01.
Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych

11. D.04.04.02.
Podbudowa z kruszywa łamanego

12. D.05.01.03.
Nawierzchnia   żwirowa

13. D.05.03.05.     Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych

14. D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowów i ścieków

15. D.06.02.01. 
Przepusty pod zjazdami 

16. D.06.04.01.  
Rowy

17. D.07.02.01.
Oznakowanie pionowe

18. D.07.05.01.
Bariery ochronne stalowe

19. D.08.01.01. 
Krawężniki betonowe
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