Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych i technologicznych w kotłowni przy Rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku.  Etap V 

1. Zakres robót objętych zamówieniem:

Kody CPV:

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. Przedmiot i zakres robót sanitarnych:

a) montaż instalacji centralnego ogrzewania (podłogowe i uzupełnienie grzejników), 

b) montaż armatury wodno – kanalizacyjnej oraz wyposażenia sanitariatów,

c) wykonanie niezbędnych prób odbiorczych  do zamknięcia budowy,

d) demontaż i montaż kotła na paliwo stałe, 

e) wykonanie rurarzu technologicznego kotłowni,

f) wykonanie niezbędnych dokumentów i odbiorów wymaganych w przekazaniu do eksploatacji,

 2.1. Wymagania materiałowe

1. przewody wentylacyjne 

	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400 mm; kratka spiro KS-P-V-425x125; kratka spiro KS-P-V- 625x125; kratka spiro KS-P-H-425x125; kratka spiro KS-P-H-625x125; Kratka spiro KS-P-H-325x125 montowane na zainstalowanych przewodach
	szt
	9


2. instalacja co

	Montaż na ścianach grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 600 mm ; Grzejnik zintegrowany T6 11VM/600/600;  T6 11VM/600/720
	szt
	2



	Montaż na ścianach grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 600 mm ; Grzejnik zintegrowany T6 21VM/600/920;  T6 22VM/600/1800
	szt
	28



	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych z głowicami termostatycznymi. Średnica nominalna armatury 15 mm - montaż głowic termostatycznych Danfoss RAW 5115
	Kpl
	33



	Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. 3 obwody, średnica nominalna przyłączy 3/4"/16 z wkładkami termostatycznymi i przepływomierzami, siłownik termiczny, zawory odcinające, pompa obiegowa z automatycznym przeciążeniem termicznym, wraz z regulatorem różnicy ciśnień z zaworem przelewowym  i szafką systemową, 
	Kpl
	2

	Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom.16mm,rozstaw rur w wężownicy 100mm
	m2
	47



	Próby szczelności instalacji c.o.
	m2
	52


3. Instalacje wewnętrzne wod-kan i ppoż

	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne grzybkowe ,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm
	Szt
	10

	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu - zawory odcinające ustępowe z rozetą, polerowane
	Szt
	20



	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu - zawory podejść pod baterie umywalkowe
	Szt
	18

	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm (bez otworów w uchwytach, z mieszaczem ceramicznym, rączka samoczyszcząca, wąż metalowy, mydelniczka)
	Szt
	7

	Baterie umywalkowe  stojące o średnicy nominalnej 15 mm ( obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, bez otworu w uchwycie) – np. KFA "Nefryt", "Piryt"
	Szt
	35



	Umywalka pojedyncza porcelanowa (55 x 40 cm) z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego; półpostument); Przyłącze elastyczne do armatury o dług. 200 mm;Zawory kulowe z kurk. kulist.mos.śred. 10mm 
	kpl
	35



	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" (ze wzmocnioną deską sedesową, zawiasy metalowe); szczotka wc z metalu ; uchwyt na papier toaletowy z metalu chromowanego; wieszak ( hak) na ubrania 2 uchwytowy z metalu
	Kpl
	18



	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego (90x90 cm); Podstawa brodzika ze styropianu;  zasłonki prysznica 120 x 200cm
	Kpl
	7

	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm
	Szt
	1

	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej o średnicy 110 mm  
	Szt
	4

	Zlew kamionkowy kwasoodporny z uszczelnieniem króćca odpływowego kitem asfaltowym;zawór podlączeniowy podwójny 15 x 3/8 x 3/4 
	Szt
	1

	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" dla niepełnosprawnych, (ze wzmocnioną deską sedesową, zawiasy metalowe);  szczotka wc z metalu ; uchwyt na papier toaletowy z metalu chromowanego; wieszak ( hak) na ubrania 2 uchwytowy z metalu
	Kpl
	2

	Pisuar z zaworem spłukującym z otwarciem czasowym 10 sekund; Przegroda międzypisuarowa ceramiczna 62 x 32 cmlub metalowa – szt.6
	Kpl
	8

	Zlewozmywak ze st.nierdz.2-kom.z pł.ociek.;  Szafki kuchenne, Bateria stojaca z wyciaganym natryskiem srii VEGA chromowana; 
	Kpl
	1



	Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm z otworem, bez przelewu 65 x 56 cm, mocowana na śrubach, Syfony umywalkowe mosiężne,chromowane; Baterie umywalk.lekarskie mosiężne chrom.
	Kpl
	2

	poręcz łukowa uchylna dł 700; poręcz umywalkowa dł 500; poręcz kątowa  90 st, 300 x 600
	Kpl
	2

	wyposażenie sanitariatów: Lustro 35x60 – szt 26;  dozownik do mydła 300 ml- szt 41;  kosz  metalowy na odpadki otwierany przyciskiem pedałowym -szt 54; pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt – 33 szt; 
	kpl
	1

	Badania ppoz i oznaczenia pożarowe: Gaśnica proszkowa GP-6 -szt 8; Tabliczki ostrzegawcze BHP -szt 55; Apteczka na kluczyk bez wyposażenia- szt 4

Tabliczki wykonać w języku polskim i litewskim,
	Kpl
	1


4. Roboty technologiczno sanitarne w kotłowni

	Odłączenie i przyłączenie kotła stalowego wodnego 500 kW i 350 kW i podłączenie nowego kotła dodatkowego 500kW
	Kpl
	3

	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 65-219mm łączonego przez spawanie
	m
	344

	Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności do 2000dm3
	Szt
	1

	Rozbiórki konstrukcji i elementów metalowych 
	t
	2

	Rozbiórki konstrukcji i elementów murowych - komina
	m3
	34

	 Montaż kotła  na paliwo stałe KWM-S 500 (miałowy) ze sterowanym dopływem powietrza
	t
	6,2

	Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem stalowym -KWM-S Q=300kW


	Kpl
	1

	Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej -80mm
	Szt
	10

	Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 100mm
	Szt
	8

	Przepustnice międzykołnierzowe  żeliwne lub staliwne o średnicy nominalnej 150mm
	Szt
	9

	Zawory zwrotne żeliwne o średnicy nominalnej 150mm, klapowe dla ciśnień 1,6 MPa
	Szt
	1

	Zawory zwrotne żeliwne o średnicy nominalnej 80mm, klapowe dla ciśnień 1,6 MPa
	Szt
	3

	Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 65mm-zawór mieszający VF-3 trójdrogowy  z siłownikiem  AMV423 150s/50mm 1200 N
	Kpl
	1

	Zawory zaporowe żeliwne o średnicy nominalnej 80mm dla ciśnień 0,6 MPa
	Szt
	1

	Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm


	Szt
	5

	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm
	Szt
	1

	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej -40mm-c.w.
	Szt
	1

	Zawór przelotowy prosty żeliwny o średnicy 40 mm - połączenie gwintowane
	Szt
	7

	Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 50 mm - połączenie gwintowane do wody gorącej
	Szt
	2

	Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm
	Szt
	3

	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm-odwadniający. dn 20
	Szt
	18

	Zawór przelotowy prosty żeliwny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane
	Szt
	3

	Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym  mosiężny -dn 15
	Szt
	10

	Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 15 mm - połączenie gwintowane; Przyłącze elastyczne do armatury o dług. 800 mm
	Kpl
	3

	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm- Automatyczny zawór do uzupełniania wody
	Szt
	1

	Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 20 mm do wody ciepłej i zimnej
	Kpl
	4

	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 320L
	Szt
	1

	Manometry techniczne, 0-0,6 MPa fi 15 mm; Kurek manometrowy zaporowy bezdławikowy,mosiężny gwintowany ,na ciśnienie 1,6MPa fi 4mm
	Kpl
	7

	Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50 mm
	Szt
	7

	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20-159mm, o połączeniach  spawanych, na ścianach
	m
	327

	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40-65mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	m
	86

	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej grubości 40mm+otulina z blachy stalowej ocynkowanej lub systemowa
	m2
	11,6

	Izolacja j rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralne grubości 60mm+otulina z bliachy stalowej ocynkowanej lub systemowa
	m2
	30

	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-368mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej grubości 100mm+otulina z blachy stalowej ocynkowanej lub systemowa
	m2
	151

	Izolacja powierzchni płaskich elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej grubości izolacji do 120mm-izolacja naczynia wzbiorczego+blacha stalowa ocynkowanej


	m2
	9

	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu B do 3-go stopnia czystości  powierzchni metalowych
	m2
	155,6

	Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów 
	m2
	155,6

	Montaż konstrukcji komina stalowego o średnicy do 600 mm - poz. zast. - czopuch z blachy stalowej gr 3,0 mm; L=6,0 m izolowany wełna szklaną
	Kpl
	3

	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji-kotłownia
	Urządzeń 
	3

	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-fundamentu pod kocioł
	m3
	8

	Dostawa montaż pomp obiegowych   UPS 40-120F (230V) - 1 szt; UPE 65-120F Magna (230V) -1 szt; UPE 80-120F (400V) szt 2;  UPS 50-60/FB (400V) -lub podobne
	Kpl
	5

	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 800 – 1000 dm3- z zasobnikiem  i podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej, wskazana zwarta konstrukcja wraz z izolacją, zasobnik ze stali nierdzewnej, wydatek stały ciepłej wody – 2000 litrów /godzinę, moc cieplna ok. 100 kW
	Kpl
	1

	Wymiennik ciepła typu JAD XK 9.88, przyłącze kołnierzowe tłoczone ze stali nierdzewnej PRO 316 L
	Kpl
	2

	Odmulacz /osadnik/ stalowy o średnicy króćców 150 mm
	Szt
	2

	Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe o pojemności całkowitej V=800 l na ciśn. 2,5 bary-dostawa i montaż; Zespół naczynia wzbiorczego - odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, manometr; 
	Kpl
	1

	Montaż urządzeń ciągu technologicznego: Automatyczna stacja uzdatniania wody - odłączenie i ponowne podłączenie urządzeń
	Kpl
	1

	Montaż ciepłomierzy do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych. Średnica króćców przyłaczeniowych ciepłomierza 80 mm; przepływomierz ultradzwiękowy,  Gp= 40 m3/h; z czujkami i wyświetlaczem (np. Multical 66-C40)
	Kpl
	1

	Dostawa i montaż komina żaroodpornego dn 500/610, H=22,0m+ trójnik 45 st, + wyczystka,+ odkraplacz (rura wewnętrzna żaroodporna, izolacja z wełny skalnej lub podobna, rura zewnetrzna ze stali nierdzewnej ).
	Kpl
	3

	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową


	m2
	20

	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii V-VI
	m3
	7,4

	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii IV
	m3
	97,8

	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV
	m3
	3,8

	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV
	m3
	28

	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III
	m3
	28

	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich
	m2
	29,5

	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odleglość do 1 km. Grunt kat.I-II
	m3
	28

	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm; SN-4


	m
	38

	Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS, trzon z rur o średnicy 1000mm ( 4x 2,5m);  Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS lub inne o podanej średnicy
	szt
	4


3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne(ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczać. 

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego,  przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

4. Akceptowanie użytych materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Inspekcja wytwórni

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego  wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:

współpracę i pomoc Wykonawcy wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

6. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

· z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

· Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. 

· Ciśnienie  próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.

· Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

· Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.

6.1. Próby ciśnienia i izolacje 

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. 

Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia zaizolować cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 9, 20 i 25 mm. Na podejścia rur do armatury prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. zgodnej z dokumentacją projektową.

6.2. Nadzór nad budową instalacji

Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji.

6.3. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Przejścia przez stropy przewodów wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5mm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

7. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

· Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta

· Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

· Kontrola montażu przewodów i armatury

· Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności)

· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do ponownego odbioru.

Specyfikacja techniczna WiOR branża sanitarna
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