Załącznik nr 1 do SIWZ


	1. Przedmiar robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1205B 
Frącki – Dworczysko – Łoski - Mikaszówka


ZATWIERDZIŁ 
:   inż. Jarosław Polens

DATA OPRACOWANIA
:   18.01.2011r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga powiatowa Nr 1205B Frącki – Dworczysko – Łoski - Mikaszówka objęta niniejszym opracowaniem przebiega po terenie płaskim między miejscowościami Frącki, przez las oraz Okółek. Początek opracowania (km 0+000) przyjęto jako krawędź pasa drogowego drogi krajowej Nr 16 w miejscowości Frącki natomiast koniec opracowania 
(km 1+100) przyjęto w obrębie  skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Frącki (przy lesie). Istniejąca droga na odcinku:

- od km 0+000 do km 0+050 posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 5,5m,

- od km 0+050do km 1+100 posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego grubości ok. 15 cm. o zmiennej szerokości  5,5 - 6m. Szerokość istniejącej korony drogi jest zmienna i waha się w granicach 7,0-8,00 m,

Projektowana droga od km 0+000  do  km 1+100  w całości przebiegać będzie po istniejącej już drodze. Na odcinku dł. 1100 m projektowane jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej MMA o grubości 5cm i szerokości 5,0 m z poszerzeniami w obrębie dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi w miejscowości Frącki. 

Projektowana niweleta drogi uwzględnia niezbędną likwidacje lokalnych nierówności podłużnych i poprzecznych,   poza tym w większości przebiegać będzie bez zmian w stosunku do  istniejącej.

Istniejąca nawierzchnia żwirowa śr. gr. 15cm traktowana jest jako dolna warstwa podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną,  która zostanie ułożona na  projektowanej podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywowej o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5mm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego. Projektuje się podbudowę zasadniczą gr. 10cm po zagęszczeniu i szer. 5,5m na całej długości drogi żwirowej (1050m). W celu uzyskania jednolitej grubości warstwy, podbudowę zasadniczą zaleca się rozkładać przy użyciu rozściełacza.  Przed ułożeniem podbudowy najpierw należy ukształtować koronę drogi tak, aby uzyskać normatywne spadki poprzeczne (na odcinkach prostych przekrój daszkowy 2%, a na łukach przekrój z przechyłką jednostronną o nachyleniu dostosowanym do promienie łuku poziomego). Miejscowe nierówności podłużne/poprzeczne  zostaną uzupełnione pospółką frakcji 0-31,5mm. Przed ułożeniem nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), nawierzchnię podbudowy zasadniczej należy wyprofilować równiarką i zagęścić walcem.
	2. PRZEDMIAR ROBÓT DO WYKONANIA NA DRODZE POWIATOWEJ
  Nr 1205B Frącki(Dworczysko(Łoski(Mikaszówka
odcinek od km 0+000 do km 1+100




2.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują równanie i profilowanie drogi żwirowej na odcinku od km 0+050 do km 1+100 w celu nadania normatywnych spadków poprzecznych. Miejscowe nierówności podłużne zostaną uzupełnione pospółką.

Profilowanie drogi




350m x 8m 
=    2 800,00 m2
Profilowanie drogi




700m x 7m 
=    4 900,00 m2
Profilowanie w obrębie skrzyżowań

102,5+117,9   =        220,40m2









      ~ 7 920,0m2

2.1.1 Uzupełnienie podłużnych/poprzecznych nierówności pospółką

	Pikietaż 
 od km. do km.
	Odległość
 [m]
	max. zaniżenie   [m]
	Obliczenie objętości wyrównania na szerokości drogi 7m
	Objętość   [m3]

	0+050-0+080
	30
	0,08
	
[image: image1.wmf]2

1

x30x0,08x7
	8,40

	0+168-0+270
	102
	0,08
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1

x102x0,08x7
	28,56

	0+310-0+350
	40
	0,08
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1

x40x0,08x7
	11,20

	0+470-0+680
	210
	0,20
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1

x210x0,20x7
	147,00

	0+740-0+820
	80
	0,08
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1

x80x0,08x7
	22,40

	0+880-0+950
	70
	0,08
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1

x70x0,08x7
	19,60

	0+994-1+050
	56
	0,10
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1

x56x0,10x7
	19,60

	Teoretyczna  objętość wyrównania:
Przyjęto do przedmiaru


	256,76

257,0




2.1.2 Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp
Projektuje się oczyszczenie rowów z namułu o śr. grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp w celu prawidłowego odprowadzenia wody z drogi. Rowy występują po obu stronach drogi i w równej mierze wymagają oczyszczenia poza odcinkiem 270m gdzie należy odtworzyć rów na nowo. Zakres rzeczowy obejmuje 1620 m odmulania rowów .

2.1.3 Odtworzenie rowów przydrożnych o przekroju trapezowym o głębokości 50cm. Z uwagi na wąski pas drogowy projektuje się pochylenie skarp w stosunku 1:1. Zakres rzeczowy obejmuje łącznie 270m odtworzenia rowów. Przekrój rowu 0,45m2 . 



Przedmiar: 270m x 0,45m2 = 121,5m3
2.1.4 Oczyszczenie przepustu pod korona drogi.

W związku z zamuleniem przepustu pod koroną drogi w celu przywrócenia pierwotnego światła przepustu, przepust należy oczyścić z naniesionego piasku i żwiru. 

     Przedmiar:  2 x Ø100cm x L=11m = 22m 

Przepust pod korona drogi L=11m (2 x ø100cm) strona wylotowa
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prawa strona ø100cm






lewa strona ø100cm

2.2 Zjazd z drogi


Na przedmiotowej drodze występuje 15 zjazdów z drogi. Pod 8 zjazdami należy wykonać przepusty z rur ø 400mm wykonanych z tworzywa sztucznego dopuszczonych do zastosowania jako przepusty drogowe pod zjazdy. Przepusty należy posadowić na ławie żwirowej gr . 20cm. szer. 50cm . Łącza długość rur ø 400mm wynosi 66m . W celu zabezpieczenia przyczółków przepustów przed rozmywaniem należy je zabezpieczyć poprzez obrukowanie wypełniając spoiny zaprawą cementową. Do obliczeń przyjęto 6m2 brukowania na jeden zjazd. Ponadto przy przepuście zlokalizowanym pod koroną drogi należy zabezpieczyć poprzez brukowanie jak na w.w zjazdach  lewą  stronę celem zapobieżenia rozmywani korpusu drogi w obrębie przepustu.

Przedmiar:  8szt x 6m2 + 10m x 2,5m = 73m2 

2.3 Podbudowa 
Podbudowę należy wykonać z mieszanki kruszywowej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 5,5 m na  całej długości projektowanej drogi (z miejscowymi poszerzeniami ).

	Pikietaż
 od km. do km.
	Odległość
 [m]
	Szerokość
 [m]
	Obliczenie powierzchni
	Powierzchnia [m2]

	0+050 - 1+100
	1050
	5,5
	1050X5,5
	5 775,00

	Poszerzenie przy skrzyżowaniu z drogą gminną (droga gminna na 3,5m)
	16
	10
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1

x(16+4,5) x10
	102,50

	Poszerzenie przy skrzyżowaniu z drogą gminną przy lesie km 1+060 (droga gminna na 4,5m)
	14
	16
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1

x(14+6,4) x4,5+4,5x16
	117,90

	RAZEM PODBUDOWA :
	5 995,40


2.4 Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej MMA
	Pikietaż 
od km. do km.
	Odległość
 [m]
	Szerokość
 [m]
	Obliczenie powierzchni
	Powierzchnia [m2]

	0+000-0+050
	50
	5,5
	50x5,5
	275

	0+050 -1+100
	1050
	5,0
	1050x5
	5250,00

	Poszerzenie przy skrzyżowaniu 

z drogą do stacji paliw
	17(14)
	1,5
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1

x(17+14) x1,5
	23,25

	Poszerzenie przy skrzyżowaniu z drogą gminną (droga gminna na 3,5m)
	16
	10
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1

x(16+3,5) x10
	97,50

	Poszerzenie przy zjeździe z betonowej kostki brukowej
	7
	2
	7x2
	14,0

	Poszerzenie przy skrzyżowaniu z drogą gminną przy lesie km.1+060 (droga gminna na 3,5m)
	14
	16
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1

x(14+3,5) x16
	140,00

	RAZEM NAWIERZCHNIA:
	5799,75

	Przyjęto:
	5800,00


2.5 Uzupełnienie poboczy


Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej pobocza należy uzupełnić mieszanką kruszywową  frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu  z 20% dodatkiem kruszywa łamanego (średnia grubość poboczy 15cm po zagęszczeniu). Mieszanka kruszywowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu mechanicznej rozkładarki. Na zjazdach z drogi projektuje się wykonanie nawierzchni gr. 15cm po zagęszczeniu z materiału jak na pobocza. Po rozłożeniu mieszanka powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Powierzchnia poboczy/zjazdów do uzupełnienia  

· pobocza 



1100m x 2 x 1,5m  
= 3300m2
· powierzchnia na zjazdach   
    10m2 x 15szt. 
=   150m2








Σ  3450m2
2.6 Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Do oznakowania drogi powiatowej Nr 1205B należy zastosować znaki odblaskowe minimum generacji I poza znakiem  A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który musi być znakiem odblaskowym minimum II generacji; wielkości – średniej. Znaki muszą spełniać wymagania  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z póź.zm.).

Przedmiar:

1. Znaki ostrzegawcze

· A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu"




szt 1,

2. Znaki informacyjne

· D-1 "droga z pierwszeństwem"





szt 2

· tabliczka T-6








szt 2
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   Tabliczki T -6 pod znaki D-1          [image: image17.png]



· D-42 "obszar zabudowany"






szt 2

· D-43 " koniec obszaru zabudowanego"




szt 2

3. [image: image21.wmf] 
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Znaki kierunku i miejscowości

· E-2a "drogowskaz tablicowy - obok jezdni" szt 1

· E-17a "miejscowość" Frącki






szt 2

· E-18a "koniec miejscowości" Frącki





szt 2

Na drodze powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczysko Łoski - Mikaszówka zostaną ustawione bariery  typu SP-09/4. Dwa odcinki barier zostaną ustawione w miejscu istniejących po uprzednim zdemontowaniu starych.
	3. Przedmiar robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego na przebudowę drogi na powiatowej  Nr 1205B Frącki(Dworczysko(Łoski(Mikaszówka
od km 0+000 do km 1+100

	L.p.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość 

[zł.]

	I 
ROBOTY ZIEMNE

	1
	STWiOR
	Mechaniczne profilowanie i zagęszanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki i walca
	m2
	7 920,00
	
	

	2
	
	Wykonanie wyrównania lokalnych nierówności podłużnych/poprzecznych pospółką
	m3
	257
	
	

	3
	
	Roboty ziemne związane z odtworzeniem rowów przydrożnych o przekroju trapezowym o głębokości 50cm
	m3
	121,5
	
	

	4
	
	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp
	m
	1620
	
	

	Dział razem:
	

	II 
ZJAZDY

	5
	STWiOR
	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD ø400mm na ławie żwirowej gr. 20cm
	m
	66
	
	

	6
	
	Umocnienie skarp przepustów brukowcem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	73
	
	

	Dział razem:
	

	III 
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWOWEJ

	7
	STWiOR
	Wykonanie warstwy podbudowy   z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm po zagęszczeniu (mieszanka kruszywowa frakcji 0-31,5mm o  uziarnieniu  o ciągłym uziarnieniu  z 50% dodatkiem kruszywa łamanego )
	m2
	5 995,40
	
	

	Dział razem:

	

	IV   NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

	8
	STWiOR
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 5 cm i szer. 5m. 

Należy uwzględnić frezowanie przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową oraz skropienie nawierzchni emulsją asfaltową odcinka 50m na początku drogi na początku drogi
	m2
	5800
	
	

	9
	
	Uzupełnienie poboczy i nawierzchni na  istniejących zjazdach mieszanką kruszywową  frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu  z 20% dodatkiem kruszywa łamanego (średnia grubość poboczy i nawierzchni na zjazdach 15cm)
	m2
	3450
	
	

	Dział razem:
	

	V
ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I OZNAKOWANIE PIONOWE
Oznakowanie pionowe odblaskowe I generacji , poza znakiem A-7, który ma być II generacji, wielkość znaków średnie

	10
	STWiOR
	Bariery energochłonne SP-09/4 (dwa odcinki)
	m
	72
	
	

	11
	
	A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu
	szt.
	1
	
	

	12
	
	Znaki D-1 "droga z pierwszeństwem" +
z tabliczką T-6 
	kpl.
	2
	
	

	13
	
	D-42 "obszar zabudowany" + D-43 " koniec obszaru zabudowanego"
	kpl.
	2
	
	

	14
	
	E-2a "drogowskaz tablicowy - obok jezdni
	szt.
	1
	
	

	15
	
	E-17a "miejscowość" Frącki + E-18a "koniec miejscowości" Frącki
	kpl.
	1
	
	

	16
	
	Słupki U-1a
	szt.
	47
	
	

	Dział razem:
	

	Cały kosztorys netto :

  Vat …..% ( zgodnie z obowiązującą stawką):

Ogółem roboty budowlane
	

	
	

	
	


· tabliczki  T-6
pod znaki D-1
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· E-2a "drogowskaz tablicowy - obok jezdni 1
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stalowa bariera drogowa SP-09/4
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