
Wyjaśnienie
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W postępowaniu na: Remont dachu o konstrukcji drewnianej budynku dydaktycznego Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Sejnach przy ul. Łąkowej 1 z uwzględnieniem modernizacji systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym.

     Na podstawie Art. 38 ust 1 i 4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach informuje o następujących zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach:

Zapytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących pozycji z przedmiaru na:
remont dachu o konstrukcji drewnianej budynku dydaktycznego Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Sejnach przy ul. łąkowej 1 z uwzględnieniem modernizacji systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku
dydaktycznym
1. W pozycji 37 zapisano montaż 103 wentylatorów hybrydowych (są to wentylatory min elektryczne) bez zapisu tak jak w pozycji następnej o rozprowadzeniu i podłączeniu przewodów elektrycznych
2. W pozycji 38 zapisano montaż 40 wentylatorów zwykłych (wentylacyjne bez zasilenia). w pozycji tej zapisano konieczność poprowadzenia przewodów elektrycznych do istniejących gniazdek przy stoliku nauczycielskim.
Które wentylatory są w rzeczywistości wentylatorami hybrydowymi do których należy poprowadzić przewody? Jest to niezwykle ważne w świetle różnych ilości wentylatorów w przytoczonych pozycjach.

Odpowiedź:

Opis dotyczący podłączeń elektrycznych dotyczy, oczywiście, poz. 37 przedmiaru (wentylatory hybrydowe). Do poz. 38 opis ten został wprowadzony przez pomyłkę.
Zapytanie nr 2

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących:
- w pozycji nr 20 przedmiaru "ZSO_Sejny_dach_4kw2010.KS" wskazano kołki rozporowe HILTI HDA-T22-M12-125-/30. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wspomnianych kołków na kotwy budowlane.


Odpowiedź:

Zaproponowane w PT kotwy są, jak się okazało, dość kosztowne. Za dopuszczalne rozwiązania zamienne zamawiający będzie uważał zastosowanie:
 -  prętów nagwintowanych M12 dł. 250 mmm , wklejanych w otwory w wieńcu na głębokość min. 150 mm, za pośrednictwem żywicy HILTI:  HIT –RE 500,
- prętów ø12 zakończonych hakiem, z nagwintowana końcówką M12, osadzonych w trakcie betonowania wieńca, długość całkowita pręta nie mniej niż 350 mm.
W obu ww. rozwiązaniach należy użyć prętów ocynkowanych ogniowo, ilości i rozstaw kotew bez zmian.
Sejny, dnia 18.02.2011 r.                                                                                     Andrzej Małkiński

                                                                                                                       Dyrektor ZSO w Sejnach


