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UNIA EUROPEJSKA 



                                

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT

	1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU


Odcinek drogi powiatowej nr 1169B  objęty niniejszym opracowaniem przebiega po terenie płaskim przez miejscowość Krasnopol i Murowny Most.  Drogę otaczają tereny typowo rolnicze i częściowo las. Początek opracowania (km 0+000 = 663,00) zlokalizowany jest na skrzyżowaniu w m. Krasnopol (koniec ul. Sienkiewicza) natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w m. Murowany Most. 

Istniejąca droga na odcinku:

· od km 0+000 do km 0+071 i 7m przed końcem drogi  posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 5m,

· od km 0+071 do km 5+617 posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego śr. grubości 15 cm o zmiennej szerokości  5,5  6m. Szerokość istniejącej korony drogi jest zmienna i waha się w granicach 7,0m.

Projektowana droga w całości przebiegać będzie po istniejącej już drodze o nawierzchni żwirowej. Projektowane jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej (MMA) o grubości 5cm i szerokości 5,0 m. Istniejąca nawierzchnia żwirowa śr. grubości 15cm traktowana jest jako dolna warstwa podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. Nawierzchnia asfaltowa zostanie ułożona na  projektowanej górnej warstwie podbudowy zasadniczej z  mieszanki kruszywowej o ciągłym  uziarnieniu frakcji 0-31,5mm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego. Projektuje się podbudowę zasadniczą gr. 10 cm i szer. 5,5m na całej długości drogi żwirowej (5546m). W celu uzyskania jednolitej grubości warstwy, podbudowę zasadniczą zaleca się rozkładać przy użyciu rozściełacza. Przed ułożeniem podbudowy najpierw należy ukształtować koronę drogi tak, aby uzyskać normatywne spadki poprzeczne (na odcinkach prostych przekrój daszkowy 2%, a na łukach przekrój z przechyłką jednostronną o nachyleniu dostosowanym do promienie łuku poziomego). Przed ułożeniem nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), nawierzchnię podbudowy zasadniczej należy wyprofilować i zagęścić walcem.

Dla poprawy odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni projektowana jest renowacja istniejących rowów przydrożnych. Ponadto na odcinku leśnym zostaną usunięte z poboczy zarośla (krzaki) ograniczające skrajnię poziomą drogi i widoczność na łukach poziomych.

Z przedmiotową drogą stykają się liczne drogi gminne i leśne, przez co odbywa się po niej znaczny ruch pojazdów samochodowych. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w funkcjonowaniu ruchu drogowego. 

	2.           PRZEDMIAR ROBÓT DO WYKONANIA NA DRODZE POWIATOWEJ
Nr 1169B Krasnopol-Murowany Most


2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty ziemne i przygotowawcze obejmują:

· zdjęcie warstwy śr. gr. 15 cm humusu (darniny) z poboczy 
Ilość:2989m2


na drodze występują miejsca zawyżonych poboczy porośniętych darniną, które należy 
usunąć przed rozłożeniem poboczy żwirowych.

· wycinka i karczowanie zagajników ( krzaków ) na poboczach łącznie ze zdjęciem darniny z poboczy 






Ilość:1,1120 ha,


na drodze występują miejsca (głównie odcinek leśny) zawyżonych poboczy 
porośniętych darniną krzakami, które należy wyciąć, wykarczować i usunąć darninę 
przed rozłożeniem poboczy żwirowych.

· Renowacja- oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu o grubości do  40 cm








Ilość:2190m,


w miejscach występowania rowów przydrożnych, które od momentu budowy drogi nie 
były czyszczone  należy je oczyścić z namułu, darniny (śr. głębokość 40cm) w celu 
pogłębienia i polepszenia spływu wód opadowych. 

· Mechaniczne  karczowanie istniejących pni po wyciętych drzewach (topolach) z wywiezieniem karpiny ,  średnice drzew  66-75cm


Ilość:11szt.


w miejscach istniejących rowów przydrożnych bądź w koronie drogi występują pni po 
ściętych drzewach (topolach), które przed rozpoczęciem rozkładanie podbudowy 
należy wykarczować.

· równanie i profilowanie drogi żwirowej w celu nadania normatywnych spadków poprzecznych, 



Ilość:5546m x 7m 
=    38822 m2.


obecnie na drodze w wielu miejscach przekrój poprzeczny posiada nieprawidłowe 
spadki poprzeczne, w związku z tym przed rozłożeniem podbudowy zasadniczej 
nawierzchnię istniejącej drogi należy wyprofilować tak aby uzyskać normatywne 
spadki zgodne z projektem budowlanym.

2.2 Przepusty pod zjazdami

· wykonanie przepustów z tworzywa sztucznego pod zjazdami z rur ø40 na ławie żwirowej gr. 20cm



Ilość: 8szt.,t łączna długość 60m,


po dokonaniu renowacji rowów, w celu prawidłowego przepływu wody opadowej 
należy pod zjazdami z drogi w  wyznaczonych miejscach wykonać przepusty rurowe. 


· umocnienie skarp przepustów brukowców z wypełnieniem zaprawą cementową
Ilość:8szt x 5m2/sz = 40m2.


w celu zabezpieczenia nasypów zjazdu przed rozmywaniem, należy je zabezpieczyć 
poprzez umocnienie ich brukowcem ułożonym na podsypce żwirowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową.


2.3 Podbudowa z mieszanki kruszywowej

· ułożenie i zagęszczenie górnej warstwy podbudowy gr. 10cm i szer. 5,5m z kruszywa naturalnego z 50%dodatkiem kruszywa łamanego
Ilość:5546m x 5,5m = 38822m2

2.4 Nawierzchnia asfaltowa i pobocza

· 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 5 cm i szer. 5m. Należy uwzględnić frezowanie przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową oraz oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową odcinka 78m







Ilość: 28134m2

· po wykonaniu nawierzchni asfaltowej pobocza należy uzupełnić pospółką/żwirem o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm wraz z mechanicznym rozplantowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość pobocza 15cm)
Ilość: 1687,2m3

	3. Przedmiar robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego na przebudowę drogi na powiatowej  Nr 1169B Krasnopol-Murowany Most


	L.p.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość 

	
	
	
	
	
	
	[zł.]

	Roboty ziemne i przygotowawcze

	1
	STWiOR
	Roboty ziemne związane ze zdjęciem warstwy humusu/darniny z poboczy śr. gr. 15 cm 
	m2
	2 989,00
	
	

	2
	
	Wycinka i karczowanie zagajników ( krzaków ) na poboczach łącznie ze zdjęciem darniny z poboczy 
	ha
	1,1120
	
	

	3
	
	Renowacja-oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z namułu o grubości do  40 cm 
	m
	2 190,00
	
	

	4
	
	Mechaniczne  karczowanie istniejących pni po wyciętych drzewach (topolach) z wywiezieniem karpiny ,  średnice drzew  66-75cm
	szt
	11,00
	
	

	5
	
	Mechaniczne profilowanie i zagaszanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki i walca
	m2
	38822
	
	

	Dział razem:
	

	Przepusty pod zjazdami

	6
	 
	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi40 na ławie żwirowej gr. 20cm
	m
	60,00
	
	

	7
	
	Umocnienie skarp przepustów brukowców z wypełnieniem zaprawą cementową
	m2
	40,00
	
	

	Dział razem:
	

	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWOWEJ

	8
	STWiOR
	Ułożenie i zagęszczenie górnej warstwy podbudowy gr. 10cm i szer. 5,5m z kruszywa naturalnego z 50%dodatkiem kruszywa łamanego 
	m2
	30503,00
	
	

	Dział razem:
	

	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

	9
	STWiOR
	Uzupełnienie poboczy pospółką/żwirem o optymalnym uziarnieniu 0-31 wraz z mechanicznym rozplantowaniem i zagęszczeniem (średnia grubość pobocza 15cm)
	m3
	1687,2
	
	

	10
	
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 5 cm i szer. 5m. 

Należy uwzględnić frezowanie przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową oraz oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową odcinka 78m
	m2
	28134
	
	

	Dział razem:
	

	Cały kosztorys netto :
	

	  VAT 23% ( zgodnie z obowiązującą stawką):
	

	Ogółem
	


STWiOR -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 1 do siwz










