Załącznik nr 1




                                    Sejny, dn. 18.07.2012r.                                                         

Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach

ul. Marchlewskiego 19

16-500 Sejny

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: postępowania  przetargowego: 

„Budowa  chodnika przy ulicy Mickiewicza Nr 2588B w Sejnach - I etap”.

Znak sprawy: SDM.500.03.2012
W związku z zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika  przy ulicy Mickiewicza Nr 2588B w Sejnach – I etap oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zm., uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:
Treść zapytania oraz odpowiedzi:
1. Zgodnie z SIWZ pkt 6.8 ppkt. b) do oferty należy załączyć „……. kosztorys ofertowy wykonawcy.” 

Czy wzór przedmiotowego kosztorysu ofertowego Zamawiający udostępni oferentom? Jaki kosztorys ofertowy (szczegółowy, uproszczony) ma zostać dołączony do oferty?

Odpowiedź: 

Zamawiający  przedkłada formę kosztorysu ofertowego dla wykonawców wg. którego należy wykonać kalkulację stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia nr 1.
2. Zgodnie z opisem technicznym do projektu zagospodarowania terenu pkt. 10.3 „zachodzi potrzeba wycinki krzewów porastających pobocza i drogi i rowy”, a także na podstawie opisu technicznego do projektu drogowego pkt. 10 „pozostawienie w pasie drogowym pnie przewidziano do wykarczowania. Do wycinki przewidziano samosiewy młodych drzew, które kolidują z budową chodnika i odwodnienia drogi”. W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących wycinki drzew i krzewów oraz pni przewidzianych do wykarczowania.
Odpowiedź:
Roboty nie zostały ujęte  w I etapie budowy chodnika ponieważ nie występują w tym etapie.

Ponadto Zamawiający  informuje, iż w przedmiarze robót w pozycji 1 Roboty przygotowawcze  w kolumnie 6 omyłkowo zostało wpisane 0.387 km, a powinno być 0.407 km.
Wyżej wymienione zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.


Kierownik
Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach

           Jarosław Polens

	
	
	KOSZTORYS OFERTOWY
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	jm
	poszcz.
	razem
	Koszt jedn.
	wartość

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV - 45 110000-1

	1
	KNR 2-01
	D.00.00.00 Wymagania ogólne
	km
	0.407
	0.407
	 
	 

	d.1
	0119-03
	D.01.01.01 Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	- trasa drogi w terenie równinnym obmiar = (983-576)/1000 = 0.407km
	 
	 
	 
	 
	

	2
	KNR 2-01
	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
	m3
	83.310
	83.310
	 
	 

	d.1
	0210-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Roboty jamiaste wykonywane koparkami chwytako- wymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II. Zdjęcie warstwy hu- musu o średniej grubości 10 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 3 km
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	w miejsce wskazane przez inwestora obmiar = 83.31m3
	 
	 
	 
	 
	

	II
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - 45 112730-1

	3
	KNR 2-01
	D.02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
	m3
	48.630
	48.630
	 
	 

	d.2
	0206-01
	D.02.01.01 Wykonanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi - wbudowanie ziemi w nasypy
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 48.63m3
	 
	 
	 
	 
	

	4
	KNR 2-01
	D.02.02.01 Wykonanie nasypów
	m3
	48.630
	48.630
	 
	 

	d.2
	0313-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochoda- mi samowyładowczymi  z wykopu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 48.63m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	

	5
	KNR 2-01
	D.02.02.01 Wykonanie nasypów
	m3
	88.830
	88.830
	 
	 

	d.2
	0313-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi  z ziemi z dokopu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 137.46-48.63 = 88.830m3
	 
	 
	 
	 
	

	6
	KNR 2-01
	D.02.02.01 Wykonanie nasypów
	m3
	137.460
	137.460
	 
	 

	d.2
	0236-03
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III. Js>0,98.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 137.46m3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III
	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA POSZERZENIACH Kod CPV - 45 230000-8

	7
	Kalkulacja
	D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
	m
	387.000
	387.000
	 
	 

	d.3
	indywidualna
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Przecięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej na poszerzenie jezdni o 30cm. Grubość warstwy 5 cm obmiar = 387m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	8
	KNR 2-31
	D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
	m2
	128.250
	128.250
	 
	 

	d.3
	0115-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa natu- ralnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu  stabilizowana mechanicznie wg.  PN-S-96106:1997 do Js>1,0 z transportem do miejsca wbudowania - poszerzenie jezdni o 30cm z kostki granitowej gr. 10 cm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = (392+35.5)*0.3 = 128.250m2
	 
	 
	 
	 
	

	9
	KNR 2-31
	D. 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
	m2
	128.250
	128.250
	 
	 

	d.3
	0302-05
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- larnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubość 7cm - poszerzenie jezdni o 30cm obmiar = 128.25m2
	 
	 
	 
	 
	

	10
	KNR 2-31
	D.08.01.01 Krawężniki betonowe
	m3
	32.025
	32.025
	 
	 

	d.3
	0402-04
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	. Beton klasy C12/15. Ława o przekroju 0,075 m2 z transportem betonu do miejsca wbudowania. Długość: 427 m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 427*0.075 = 32.025m3
	 
	 
	 
	 
	

	11
	KNR 2-31
	D.08.01.01 Krawężniki betonowe
	m
	392.000
	392.000
	 
	 

	d.3
	0403-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Krawężniki betonowe proste o wym. 15x30 z betonu wibroprasowanego kl. min. C25/30 .  - ustawienie obmiar = 392m
	 
	 
	 
	 
	

	12
	KNR 2-31
	D.08.01.01 Krawężniki betonowe
	m
	35.000
	35.000
	 
	 

	d.3
	0403-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Krawężniki betonowe najazdowe (na 6 zjazdach) o wym. 15x30 z betonu wibroprasowanego kl. min. C25/30 . Uwzględnić krawężniki skośne.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 35m
	 
	 
	 
	 
	

	13
	KNR 2-31
	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
	m2
	50.000
	50.000
	 
	 

	d.3
	1004-06
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni obmiar = 50m2
	 
	 
	 
	 
	

	14
	KNR 2-31
	D.05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych
	t
	12.500
	12.500
	 
	 

	d.3
	1106-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	-poz. zastępcza
	Wyrównanie dwóch lokalnych nierówności na istnie- jącej nawierzchni asfaltowej  mieszanką bitumiczną grysowo-żwirową do warstwy ścieralnej na kruszywie
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	0-12,8 wg PN-S-96025:2000 dla KR2 z transportem do miejsca wbudowania. Powierzchnia 50m2 . obmiar = 0.250*50 = 12.500t
	 
	 
	 
	 
	

	IV
	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO Kod CPV - 45 232452-5

	15

d.4

 
	KNR 2-31
	D.08.05.01 Ścieki prefabrykowane podchodnikowe
	m
	9.000
	9.000
	 
	 

	
	0606-03
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	+
	Ścieki podchodnikowe z pref. elementów betonowych
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kalkulacja indywidualna
	60x50x15 wg KPED-01.03 - wykonanie
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	- ilość ścieków - 2 szt. obmiar = 5+4 = 9.000m
	 
	 
	 
	 
	

	16
	KNR 2-01
	D.06.01.01 Brukowanie skarp
	m2
	0.400
	0.400
	 
	 

	d.4
	0512-04
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pozycja zastępcza. Brukowanie kamieniem brukow- cem wyloty ścieku. Brukowiec na zaprawie cem.-pias- kowej 1:2.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	- powierzchnia: 2x0,2=0,4m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Patrz rysunek ścieku. obmiar = 0.4m2

	 
	 
	 
	 
	

	V
	ZJAZDY BRAMOWE Kod CPV - 45 233124-4

	17
	KNR 2-31
	D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
	m2
	128.250
	128.250
	 
	 

	d.5
	0115-01
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 15 cm z 30% dodatkiem kruszywa łamanego stabi- lizowana mechanicznie wg.  PN-S-96102:1997 do Js>
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	0,98 wg. Proctora z transportem do miejsca wbudowa- nia
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 427.5*0.3 = 128.250m2
	 
	 
	 
	 
	

	18
	KNR 2-31
	D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej
	m2
	128.500
	128.500
	 
	 

	d.5
	0511-03
	D.08.04.01 Zjazdy bramowe
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 128.5m2
	 
	 
	 
	 
	

	19
	KNR 2-31
	D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
	m3
	1.024
	1.024
	 
	 

	d.5
	0605-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ławy fundamentowe z kruszywa naturalnego gr. 20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	cm i szer. 80 cm (pospółka o uziarnieniuu ciągłym 0-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	31,5) z transportem do miejsca wbudowania. obmiar = 6.4*0.2*0.8 = 1.024m3
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	KNR 2-31
	D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
	m
	6.000
	6.000
	 
	 

	d.5
	0605-06
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pozycja zastępcza. Ułożenie, zasypanie z zagęszcze- niem przepustów pod zjazdami z rur karbowanych o śr. 40 cm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 6m
	 
	 
	 
	 
	

	21
	KNR 2-01
	D.06.01.01 Brukowanie skarp
	m2
	4.000
	4.000
	 
	 

	d.5
	0512-04
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Brukowanie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustów kamieniem brukowcem 16-20 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm z zalaniem szczelin zaprawą cementową.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 4m2
	 
	 
	 
	 
	

	VI
	CHODNIKI Kod CPV - 45 233222-1

	22
	KNR 2-31
	D.08.02.02 Chodniki
	m
	437.500
	437.500
	 
	 

	d.6
	0407-05
	D.08.03.01 Obrzeża betonowe
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm wibroprasowane
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	z betonu kl. C25/30 na podsypce cementowo-piasko- wej z wyp.spoin zaprawą cem. z wykonaniem półki obsypki za obrzeżem szer. min. 25 cm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 427.5+10 = 437.500m
	 
	 
	 
	 
	

	23
	KNR 2-31
	D.04.02.01 Podsypka
	m2
	784.000
	784.000
	 
	 

	d.6
	0105-03
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Dodatkowa warstwa podsypki z piasku gr. 5 cm. Pia- sek wg. PN-B-11113:1996:2 zagęszczony mechanicz- nie zgodnie z PS-S-96102:1997 z transportem do miejsca wbudowania.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 784m2
	 
	 
	 
	 
	

	24
	KNR 2-31
	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
	m2
	784.000
	784.000
	 
	 

	d.6
	0511-02
	D.08.04.01 Zjazdy bramowe
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	obmiar = 784m2
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - 45 112710-5

	25
	KNR 2-01  0121-
	D.01.01.01 Roboty przygotowawcze
	kpl
	1
	1
	 
	 

	d.7
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Roboty pomiarowe powierzchniowe. Inwentaryzacja powykonawcza.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obmiar = 1kpl
	 
	 
	 
	 
	

	WARTOŚĆ   NETTO
	 

	VAT 23%
	 

	WARTOŚĆ   BRUTTO
	 


