Załącznik nr 1 do siwz


	1. Przedmiar robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1164B Sejny-  Bubele – Krasnowo 
- Sankury”


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga Nr 1164B zaliczana jest do klasy „Z”. Na odcinku Bubele – Krasnowo - Sankury posiada w przeważającej części nawierzchnię asfaltową poza odcinkiem ok. 670m w miejscowości Bubele gdzie nawierzchnia jest brukowa. Stan nawierzchni asfaltowej jest mocno zdekapitalizowany przejawiający się spękaniami siatkowymi występującymi na całej szerokości jezdni, licznymi ubytkami i wybojami w nawierzchni. Średnia szerokość jezdni wynosi ok. 5,20m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza o średniej szerokości 1,5m. Projektowany odcinek trasy przebiega w terenie o luźnej zabudowie, poprzez tereny typowo rolnicze. Droga posiada koronę szerokości 8m, która w całości mieści się w istniejącym pasie drogowym. Dominującym gruntem przylegającym do przebudowywanego odcinka drogi są pola uprawne, łąki i pastwiska. W przebiegu drogi występują normatywne łuki poziome i łuki pionowe z lokalnymi obniżeniami nawierzchni asfaltowej. Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód odpadowych i roztopowych do przydrożnych rowów. 

Ulica 22 Lipca (Nr 2583B) znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 1164B 
w miejscowości Sejny. Ulica posiada nawierzchnię asfaltową, o szerokość 7m. Zagospodarowanie trasy stanowi obustronna zabudowa mieszkaniowa w większości budynki jednorodzinne i usługowe. W pobliżu skrzyżowania ul. 22 lipca z ul. Rittlera znajduje się szpital i przychodnia chirurgiczna. Stan nawierzchni asfaltowej dobry poza odcinkiem 40 m przy skrzyżowaniu  ul. 22 Lipca z ul. Mickiewicza i ul. Głowackiego, gdzie nawierzchnia posiada spękania siatkowe na całej szerokości jezdni, licznymi ubytkami i wybojami w nawierzchni.
Założenia projektowe

Na odcinku ulicy 22 Lipca w Sejnach :

· wykonanie warstwy odsączającej gr. 25cm po zagęszczeniu z gruntu wodoprzepuszczalnego,

· wykonanie  podbudowy pomocniczej stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywowej z 70 % dodatkiem kruszywa łamanego,

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7cm

· wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5cm

Na odcinku o nawierzchni brukowej:

· rozłożenie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa częściowo zamknięta w ilości  125kg/m2 ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki

· ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu KR-2) szer. 5m,  gr.  4cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową jezdni przed rozłożeniem mieszanki

· uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywową z 50% zawartością kruszywa łamanego
	Przedmiar robót do sporządzenia  oferty przetargowej na przebudowę  drogi powiatowej 
Nr 1164B Sejny Bubele-Krasnowo-Sankury

	Lp.
	Opis robót do wykonania
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Przebudowa nawierzchni brukowej

	1
	Zdjęcie w-wy humusu z poboczy śr. grubości do 15 cm z wykorzystaniem materiału do uzupełnienia korpusu drogi
	m3
	315
	 
	 

	2
	Regulacja pionowa kratek ulicznych wraz z wymiana istniejących na nowe
	szt.
	6
	 
	 

	3
	Rozebranie istniejącego krawężnika ulicznego nienadajacego się do użytku z wywiezieniem gruzu poza teren budowy (odcinek 670m gdzie występuje nawierzchnia brukowcowa) dopuszcza się frezowanie krawężnika 
	m
	1340
	 
	 

	4
	Wykonanie  wyrównań mieszanką mineralno-bitumiczną częściowo zamkniętą 125kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją jezdni przed rozłożeniem mieszanki
	t
	463,5
	 
	 

	5
	Ułożenie w-wy ścieralnej szer. 5m  gr.  4cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową jezdni przed rozłożeniem mieszanki
	m2
	3568
	 
	 

	6
	Uzupełnienie poboczy szer. 1,5m mieszanką kruszywową z 50% zawartością kruszywa łamanego 
(objętość po zagęszczeniu)
	m3
	210
	 
	 

	7
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	km
	0,7
	 
	 

	 
	 
	Dział razem:
	 

	Przebudowa odcinka ul. 22 Lipca będącej w ciągu drogi 1164B

	8
	Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. ok. 5cm
	m2
	    280    
	 
	 

	9
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej
	szt.
	        2    
	 
	 

	10
	Regulacja pionowa kratek ulicznych
	szt.
	        1    
	 
	 

	11
	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	    280    
	 
	 

	12
	Wykonanie warstwy z gruntu wodoprzepuszczalnego  
gr. 25cm po zagęszczeniu    
	m2
	    280    
	 
	 

	13
	Wykonanie  podbudowy pomocniczej stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywowej z 70 % dodatkiem kruszywa łamanego 
	m2
	    280    
	 
	 

	14
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 
gr. 7cm 
	m2
	    280    
	 
	 

	15
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
o gr. 5cm  
	m2
	    280    
	 
	 

	 
	Dział razem:
	 

	Razem netto
	 

	Vat
	 

	Razem brutto
	 


