Załącznik nr 7 do siwz


PRZEDMIAR ROBÓT DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

	Lp.
	
	Opis robót do wykonania
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość    [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7

	Chodniki przy ulicy Mickiewicza i Szkolnej

	1
	STWiOR
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Trasa drogi w terenie równinnym
	km
	2,364
	
	

	2
	
	Ścinka drzew i karczowanie pni drzew o średnicy do 26 cm
	szt.
	8
	
	

	3
	
	Ustawienie krawężnika ulicznego typ lekki na betonowej ławie z oporem
	m
	4 145
	
	

	4
	
	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm (chodnik będzie układany z kostki szarej i kolorowej przy udziale odpowiednio ok. 2/3 do 1/3 ) 
	m2
	7 867
	
	

	5
	
	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej 
gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej ułożonej na podbudowie z kruszywa naturalnego z 20% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 15 cm
	m2
	1 139
	
	

	6
	
	Wykonanie zatok postojowych z betonowej kostki 
brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa naturalnego z 20% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 20 cm
	m2
	363,75
	
	

	7
	
	Ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2 531
	
	

	8
	
	
Regulacja włazów TP S.A., zaworów wodociągowych
	szt.
	12
	
	

	Suma
	

	Nawierzchnia w Puńsku od km 5+180 do km 6+100

	9
	STWiOR
	Regulacja pionowa kratek ulicznych i włazów ulicznych
	szt.
	34
	
	

	10
	
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wyrównawcza)
	t
	602,43
	
	

	11
	
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-

bitumicznej o grubości 5 cm dla KR-2
	m2
	9 518
	
	

	Suma
	


	Przepust km 6+935

	12
	STWiOR
	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych
	m
	12
	
	

	13
	
	Rozebranie betonowych ścianek czołowych
	m3
	6,40
	
	

	14
	
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z mechanicznym 

załadowaniu i rozładowani
	m3
	10,7
	
	

	15
	
	Wykop wykonany koparką podsiębierna 0,6m3 na odkład w 

gruncie kat. III pod przepust
	m3
	92
	
	

	16
	
	Wykonanie ławy żwirowej
	m3
	6,3
	
	

	17
	
	Przepust rurowy z rur karbowanych PEHD o śr. 60 cm
	m
	14
	
	

	18
	
	Umocnienie dna wylotu rowu
	m2
	2
	
	

	19
	
	Wykonanie zasypki z pospółki frakcji 0-31,5
	m3
	88
	
	

	Suma
	

	Całość netto:
	

	VAT ......%zgodnie z obowiązującymi przepisami:
	

	Ogółem:
	


� Kosztorys ofertowy sporządzić w formie uproszczonej zawierajęcej min. kolumny 3,4,5,6 i 7 niniejszego przedmiaru.


STWiOR	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót





