









Załącznik nr 2
WARUNKI  TECHNICZNE

na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Tauroszyszki, gm. Puńsk

I.  DANE   FORMALNO - PRAWNE:                                        
1. Zleceniodawca –  Starostwo Powiatowe w Sejnach
        16-500 Sejny ul. 1-go Maja 1
 2.Wykonawca ....................................................................................................
3.Podstawa prawna:   Umowa nr.......................................z dnia........................ 
4.  Obszar opracowania: 
· powierzchnia :  311  ha
· ilość budynków :   ok. 70
· ilość działek : 84   
II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE i TECHNICZNE:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /jednolity tekst z 2005 r. Dz..U.240, poz. 2027/.
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001  roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.( Dz. U. Nr 78, poz. 837 )
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępnienia zasobu /Dz. U. Nr 49, poz. 493/.
4. Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. Nr 45, poz. 453 ).
5. Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości / Dz. U. Nr 268, poz. 2663 /.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ).
7. Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1999 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
       /Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454/
8. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. Nr 19, poz.147 z późniejszymi zmianami/.
9. Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ( tekst jednolity z 1995 r. Dz. U. Nr 57, poz. 299 ).
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne / Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 roku z późniejszymi zmianami /.
11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zm. ).
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów /Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późniejszymi zmianami/.
13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zm. ).
14. Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów / jednolity tekst Dz. U. Nr 58, poz. 349 z 1989 roku z późniejszymi zmianami ).
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego / Dz. U. Nr 239, poz. 2035 z późniejszymi zmianami /.
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości / Dz. U. Nr 243, poz. 2432 /.
17. Rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 roku Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania przepisów ustawy w księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. Nr 29, poz. 128 ze zm. ).
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. Nr 18, poz. 173 ).
19.  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. Nr 106, poz. 668 ).
20. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 ).
21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101,poz. 926).
22. Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa ( Dz. U. Nr 162, poz. 1126 ).
23. Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 ). 
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie /Dz. U. Nr 30, poz. 297 /.
25. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm. ).
26. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. Nr 56, poz. 679, ze zm. ).
27. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze. Zm. ).
28. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. Nr 70, poz. 821 ).
29. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11, poz.95, ze zm. ).
30.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. ). 
31. A. Instrukcje techniczne G U G i K:
O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
O-2 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
O-3 - Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna
G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna 
G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
K-1 - Mapa zasadnicza wydana w 1998 roku
K-1 - Podstawowa mapa kraju
B. Wytyczne techniczne G U G i K:
G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu
G–5.4. Opracowanie dokumentacji wyjściowej ewidencji gruntów z zastosowaniem
            
technologii fotogrametrycznej
K-1.3. Mapa zasadnicza, opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich
K-1.1. Podział treści podstawowej mapy kraju
G-1.9  Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.
G-5.    Instrukcja techniczna ewidencji gruntów i budynków. 
III.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE:

Charakterystyka obiektu Tauroszyszki
Województwo : podlaskie

Powiat Sejneński

Jednostka ewidencyjna : Puńsk nr statystyczny 200904_2

Obręb: Tauroszyszki

Powierzchnia obrębu: 311 ha

Liczba działek: 84

Liczba jednostek rejestrowych: 40

Szacowana liczba budynków: 70

Liczba arkuszy ewidencyjnych:  – 1

Powierzchnię obrębu Tauroszyszki w przeważającej części zajmują użytki rolne: rola 187 ha, pastwiska 17 ha, łąki 53 ha, lasy 30 ha. Tereny zabudowane zajmują 5 ha, a tereny zajęte pod drogi 8 ha. Na terenie obrębu występują nieużytki o powierzchni 6 ha, pozostałe tereny 18 ha ( sady, rowy, Lz, Bz ).


Obręb Tauroszyszki położony jest  we wschodniej części gminy Puńsk  i graniczy z obrębami: 

Poluńce, Buda Zawidugierska, Widugiery, Pełele. Jest to w większości teren rolniczy z zabudową siedliskową – siedliska porozrzucane w zabudowie kolonijnej.

W obrębie mieszka około  55   mieszkańców.

Istniejące materiały geodezyjno-kartograficzne:

Ewidencja  gruntów  oparta  jest o operat scaleniowy -1925 r.,nr.ewid.84-7-7/62 i operat z reambulacji 1962r , nr.ewid.84-7-8/62
Przy odnowieniu ewidencji gruntów należy także skorzystać z operatu klasyfikacyjnego z 1956 r. – nr ewid. 84-7-8/56 , operatu z wywłaszczenia drogi Widugiery-Przystawańce z 1971r.,  operatu z dostosowania baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków z 2004 r.-Nr ewid. 775-42/2004, operatów z modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków sąsiednich obrębów oraz drobnych operatów podziałowych. Należy także skorzystać z drobnych operatów sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacji powykonawczych budynków.

Obręb Tauroszyszki usytuowany jest na 2 arkuszach segregujących:215.234 (662) i 215.243 (663).

W obrębie Tauroszyszki lub w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się:

1. III klasy, w tym:

a) 12 punktów tzw. pary GPS (czyli powstałych przez wykorzystanie pomiaru satelitarnego – GPS), założona w 1997 roku przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Suwałkach. Cztery punkty znajdują się na arkuszu 215.234 (662), pozostałe znajdują się na arkuszu 215.243(663). Punkty posiadają rzędne wysokości, jak również opisy topograficzne.

4. Kontrolnie pomierzono w terenie 7 punktów osnowy na obrębie Tauroszyszki, średni błąd położenia wynosi 0,19 m.

Dokonano analizy na podstawie kontrolnych pomiarów terenowych. Wyniki przedstawione zostały w załączniku. Dokładność zbiorów współrzędnych punktów osnowy sprawdzono przez porównanie współrzędnych z zasobu geodezyjnego, ze współrzędnymi tych punktów obliczonymi na podstawie pomiaru kontrolnego, tachimetrem elektronicznym.

IV.  PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC

1. Porządkowanie i aktualizacja danych istniejącej ewidencji gruntów.

2. Wznowienie istniejącej osnowy szczegółowej w zakresie niezbędnym do wykonania   

      uzupełniającego pomiaru sytuacyjnego oraz przeliczenie współrzędnych punktów 

      osnowy szczegółowej III klasy z układu „1965” na układ „2000”.

3. Uzgodnienie przebiegu granic zewnętrznych obrębu z obrębami sąsiednimi.

4. Założenie osnowy pomiarowej oraz przeliczenie na układ „2000”.

5. Obliczenie współrzędnych punktów granicznych

6. Porównanie map z terenem oraz dokonanie pomiaru uzupełniającego.

7. Założenie ewidencji budynków i lokali.

8. Klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych

4.1. Porządkowanie i aktualizacja danych istniejącej ewidencji gruntów.

1. Granice zewnętrzne.

Granica zewnętrzna obrębu Tauroszyszki.

Granica zewnętrzna obrębu została ustalona w trakcie opracowania operatu 1964 r. :

·   nr ewid. 84-7-8/62.








Dokonać badania stanu prawnego w stosunku do wszystkich nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w danym obrębie. Materiały z badań i analizy zostaną wykorzystane do uregulowania stanu prawnego dróg publicznych w tym w szczególności na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).

2. Wody.

Dokonać badania stanu prawnego wód w obrębie Tauroszyszki w myśl przepisów „Prawo Wodne”.

3. Ustalenie stanów prawnych i faktycznych nieruchomości.

Z analizy materiałów ewidencji gruntów zgromadzonych w PODGiK oraz jednostkowych opracowań sporządzonych do celów prawnych wynika, że w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów zbędne jest przeprowadzenie uzupełniającego ustalenia granic działek. Prace takie mogą jedynie występować w przypadkach zgłoszonych przez zainteresowanych zastrzeżeń w trakcie wyłożenia operatu.   

5.  Badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów prawnych.

Przy modernizacji należy przebadać księgi wieczyste oraz sprawdzić poprawność zapisów uwidocznionych w operacie ewidencji gruntów. Badanie stanu prawnego przeprowadzić także dla wszystkich działek wchodzących w skład dróg publicznych. W przypadkach zgłoszonych zastrzeżeń należy sprawdzić prawidłowość zapisów, dokonać analizy i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt.

6. Uporządkowania podziału obrębu na arkusze ewidencyjne.

Nie przewiduje się zmian zakresu arkuszy istniejących map ewidencyjnych.

7. Aktualizacja zmienionych użytków gruntowych.

Dla zmienionych użytków gruntowych wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów.


Oznaczenie użytków gruntowych należy dostosować ściśle  do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Doprowadzić do pełnej zgodności w tym zakresie część opisową z częścią kartograficzną.

      4.2 Przewidywany termin wykonania  pracy:

Powyższe prace planuje się wykonać w terminie do dnia  17.11.2008  roku.
    4.3.Założenie osnowy pomiarowej oraz przeliczenie na układ „2000”.

           Osnowę pomiarową należy założyć jedynie w niezbędnym zakresie służącym do  

           uzyskania większej dokładności współrzędnych punktów osnowy w oparciu o które   

           mierzony był stan władania oraz w celu dokonania pomiaru sytuacyjnego. W miarę     

           możliwości do osnowy pomiarowej należy włączyć punkty starych osnów na które 

           mierzono stan władania. 

           Szkic zaprojektowanej osnowy pomiarowej należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym.

      4.4. Porównanie map z terenem oraz dokonanie pomiaru uzupełniającego.


Po dokonaniu porównania map z terenem, pomiarem uzupełniającym należy objąć 

budynki oraz użytki, których brak jest na istniejących mapach oraz operatach 

jednostkowych z inwentaryzacji powykonawczej  lub dane nie spełniają 

dopuszczalnych odchyłek zgodnie z obowiązującymi standardami.

               W przypadku stwierdzenia niezgodności położenia budynku względem granicy ze   

            stanem na mapie wykonać pomiar kontrolny budynku i granicy.


Należy też porównać mapę ewidencyjną z terenem - sprawdzenie aktualności użytków 

            w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia MRR i B w sprawie ewidencji 

            gruntów i budynków.

       4.5. Obliczenie współrzędnych punktów  granicznych.

W oparciu o dane z nowego pomiaru z 1964 roku i punkty założonej osnowy pomiarowej obliczyć współrzędne punktów granicznych działek, które należy przeliczyć na układ „2000”.

Na podstawie uzyskanych danych dokonać obliczenia powierzchni działek.

Stosownie do § 82 RMRR i B w przypadku gdy dane ewidencyjne, określające położenie punktów załamania linii granicznych działek ewidencyjnych, przyjęte w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji, nie spełniają wymagań obowiązujących standardów technicznych, w zmodernizowanej ewidencji pola powierzchni działek przyjmuje się na podstawie ewidencji dotychczasowej.           
       4.6. Założenie ewidencji budynków i lokali.

1. Ewidencja budynków i lokali będzie założona w systemie informatycznym EGBV 

      w powiązaniu z częścią geometryczną prowadzoną w systemie Terrabit.

2. Do założenia bazy opisowej budynków będą wykorzystane istniejące zbiory  danych oraz  dane źródłowe uzyskane na podstawie wywiadu terenowego, którego zadaniem jest szczegółowy opis budynku i lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności oraz analiza dokumentów prawnych i technicznych dostarczonych przez właściciela nieruchomości.

Dokumentacje wywiadu terenowego tworzą :

· arkusze spisowe ewidencji budynków i wyodrębnionych lokali,

· mapy przeglądowe ewidencji budynków  

Pozostałe dane dotyczące budynków będą uzyskane (weryfikowane) na podstawie:

· rejestru transakcji w obrocie nieruchomościami i operatów szacunkowych;

· dokumentacji technicznej budynku (z archiwum nadzoru budowlanego lub od właściciela, zarządcy budynku);

· dane zawarte na mapie zasadniczej i w operatach geodezyjnych włączonych do zasobu   

      geodezyjno-kartograficznego PODGiK w Sejnach.

V. WYKONANIE NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ  W  

     WYNIKU PRZEKOMPLETOWANIA ISTNIEJĄCYCH 

     MATERIAŁÓW  ORAZ SKANOWANIA I WEKTORYZACJI.
5.1.Granice obrębów ewidencyjnych należy każdorazowo uzgodnić z organem  prowadzącym ewidencję gruntów.

5.2. Po zeskanowaniu mapy ewidencji gruntów (rozdzielczość 400 dpi) powstały raster należy skalibrować na punkty (min. 20 punktów). W przypadku braku odpowiedniej ilości punktów osnowy wpasowanie należy wykonać na wprowadzone ze współrzędnych punkty graniczne. Punkty te powinny być rozmieszczone na obszarze całego obrębu.
Z procesu kalibracji (wpasowania) każdej mapy (obrazu rastrowego) zostanie sporządzony raport zawierający średni błąd wpasowania mapy rastrowej  oraz błędy wpasowania dla każdego punktu wspólnego (wielkość błędu nie może być większy od 0,2 mm w skali mapy).

5.3. Wykonawca sprawdzi, czy obręb nie graniczy z odnowionymi numerycznie obrębami. 
W takich przypadkach należy skorygować przebieg granic między sąsiednimi obrębami.

5.4. Na oddzielnej warstwie należy wyodrębnić obwodnicę obrębu.

5.5. Punkty załamania granic działek oraz powierzchnie działek  obliczyć ze współrzędnych, na podstawie istniejących w zasobie  danych analitycznych.

5.6. Przy ładowaniu punktów do zasobu należy zwrócić uwagę na prawidłowo wybraną metodę pozyskania współrzędnych punktu. Np. punkty pozyskane z digitalizacji mapy 1:5000 powinny mieć w polu „metoda” numer 24, a punkty pozyskane z operatów  archiwalnych lub pomiarów – 11.

5.7. Kontury klasyfikacyjne numeruje się kolejno od 1 do n dla całego obrębu. Nie należy używać numerów łamanych. W przypadku wystąpienia takiej numeracji na istniejących mapach  klasyfikacyjnych należy nadać numery kolejne bez przełamań. 

5.8. Należy bezwzględnie przestrzegać rodzajów konstrukcji w zakresie klas użytków         

       przewidzianych w systemie TERRABIT. W przypadku wystąpienia potrzeby użycia    

      dodatkowych konstrukcji sposób jej oznaczenia należy uzgodnić z tut. Wydziałem.

    5.9. Poszczególne elementy mapy należy umieszczać na warstwach zgodnych z warstwami

           TERRABITU i instr. K-1 Podstawowa mapa kraju oraz wytycznymi technicznymi

           K- 1.1.

   5.10. Mapa ewidencji gruntów i budynków winna zawierać elementy określone w § 28.1 

            rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

VI. NUMERACJA DZIAŁEK
6.1. Należy zachować dotychczasową numerację działek, zgodną z częścią opisową operatu ewidencji gruntów.

6.2. W przypadku likwidacji rowów szczegółowych numerację działek wykonać wg zasady 

       obowiązującej w ewidencji lecz po zbadaniu zapisu hipotecznego.
VII. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I INFORMATYCZNE

 Dokonać analizy istniejących materiałów archiwalnych, pod kątem wykorzystania do

             obliczenia współrzędnych naroży budynków, oraz oceny stanu istniejącego operatu

       ewidencji gruntów modernizowanych obrębów.

Dokonać wznowienia znaków granicznych obrębu z obrębami sąsiednimi w trybie art. 39 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Punkty osnowy scaleniowej należy wznowić. Nowe znaki osadzić w miejscu odnalezionej starej stabilizacji znakiem typu 42b lub 42c. 

            Pomiar wznowionych granic zewnętrznych obrębu i wznowionych punktów osnowy 

            wykonać zgodnie z instrukcją G-4. Sporządzić szkic przebiegu granicy obrębu, który 

            zawiera położenie punktów osnowy i punktów granicznych oraz ich numery, opisy 

            przyległych obrębów i granice działek ewidencyjnych z ich numerami po obu stronach 

            granicy obrębu.

Dokonać porównania mapy zasadniczej z terenem. Porównanie mapy wykonać w zakresie budynków i innych budowli. Przy porównaniu  zwrócić uwagę na usytuowanie budynków w stosunku do granic działek oraz na atrybuty budowli, które będą treścią mapy ewidencji gruntów i budynków. W przypadku, gdy w trakcie porównania mapy z terenem stwierdzi się, że położenie budynku na mapie względem granicy jest różne od stanu wykazanego na mapie, należy pomierzyć budynek i granice, jako elementy niezbędne do prawidłowej oceny. Brakujące budynki i budowle pomierzyć w terenie. Ponadto zwrócić uwagę na atrybuty budowli stanowiące treść mapy ewidencji gruntów i budynków tj. 

· rodzaj budynku oraz jego funkcję,

· numer porządkowy,

· ilość kondygnacji.

Dokonać obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz naroży budynków na podstawie danych zgromadzonych w zasobie oraz uzupełnić nimi bazę mapy numerycznej.

Porównanie nowo obliczonych powierzchni działek z odpowiadającymi im powierzchniami w operacie ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia błędów obliczeniowych, wykonawca sporządzi stosowną dokumentację geodezyjno niezbędną do ewentualnego rozpatrzenia przez Starostę.

Przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych – dział I, II dla wszystkich nieruchomości położonych w obrębie.

Przetworzenie danych pomiarowych  i utworzenie mapy numerycznej. Mapę numeryczną należy opracować obrębowo w systemie TERRABIT z zachowaniem obiektowości elementów treści tej mapy, wcześniej granice obrębu uzgodnić z właściwym organem ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz statystyki  publicznej.

7.8.W oparciu o dane zarejestrowane w zasobie oraz pozyskane w trakcie opracowania 

        sporządzić zarys pomiarowy. Dane pozyskane w drodze digitalizacji wyróżnić w 

        sposób ustalony ze zleceniodawcą.

VIII. AKTUALIZACJA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH

8.1. Pomiar uzupełniający zmian rodzaju użytkowania gruntów należy poprzedzić analizą 

       dostępnych materiałów będących podstawą zaistniałych zmian tj. pozwoleń na   

       budowę, zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, zalesień, 

       postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp., a następnie:

8.2. Dokonać w terenie przeglądu konturów użytków gruntowych (trwałych, np. 

       zalesienia, kopalnie, nieużytki itp.)  oraz dokonać weryfikacji wyników terenowych z 

       danymi operatu ewidencji gruntów tego obrębu. W przypadkach rozbieżności, 

       sporządzić stosowną dokumentacją geodezyjną i wraz z ekspertyzą gleboznawczą, 

       przedłożyć Staroście do podjęcia  decyzji.

8.3. Numeryczne opisy konturów użytków gruntowych,  ich zasięgi  jako zgodne z 

       terenem oraz opisy i zasięgi konturów  klas gleboznawczych, przyjąć z operatu  

       gleboznawczej klasyfikacji gruntów i przenieść na mapę w drodze digitalizacji.

8.4. Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej zgodnie z ustawą o 

       ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty zabudowane  i grunty przeznaczone w 

       miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na  cele  nierolnicze i nieleśne 

       oznaczyć zgodnie z postanowieniami § 68 rozporządzenia  w sprawie ewidencji 

       gruntów i budynków.

8.5. W przypadku niezgodności danych operatu ewidencji gruntów z terenem, w zakresie 

       wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej sporządzić stosowną dokumentację 

       geodezyjną i przedłożyć organowi prowadzącemu ewidencję gruntów do 

       rozpatrzenia i podjęcia decyzji w tym zakresie.
IX. SPORZĄDZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY DOKUMENTACJI  

        KOŃCOWEJ.

1. Dokumentacja opisowa i numeryczna :


Wykonawca zapewnia w ramach zleconych prac materiały do wydruków i wyplotów. Wykonawca zapewnia również we własnym zakresie materiały i sprzęt do wykonania prac, tj. sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie do prac kameralnych.


Dokumentację :

a) dotyczącą osnowy pomiarowej należy skompletować wg zasobów:

· zasób przejściowy,

· zasób bazowy,

· zasób użytkowy skompletowany wg sekcji mapy przeglądowej w skali 1:10 000 z załączonymi wykazami współrzędnych na dyskietkach oraz wniesieniem punktów na mapy przeglądowe osnów,

b) dotyczącą  ewidencji gruntów należy skompletować w/g zasobów:

· zasób przejściowy,

· zasób bazowy,

· zasób użytkowy z wydrukami wykazów współrzędnych punktów granicznych, punktów załamania klas i użytków  oraz naroży budynków wraz z bazą danych mapy numerycznej dla obrębu założoną w systemie TERRABIT, oraz protokółem stanu władania,

· wydruki części opisowej ewidencji budynków oraz dyskietki (podwójne zabezpieczenie) w systemie EGBV.

2. Dokumentacja kartograficzna :

a/ dla PODGK w Sejnach:
· wykreślone na folii matryce map ewidencji gruntów i budynków łącznie z kompleksami    leśnymi i jeziorami wchodzącymi jeśli wchodzą w skład obrębu (jeziora wykreślić w tak dobranej pełnej skali, aby były w całości na oddzielnych arkuszach mapy),

· wykreślone na folii zarysy pomiarowe dla obrębu,

· mapa numeryczna w systemie TERRABIT (podwójne zabezpieczenie),


Rozwarstwienie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków  w systemie TERRABIT ma być zgodne z rodzajami konstrukcji oraz legendami systemowymi uwzględnionymi w w/w systemie.


 b/ dla organu prowadzącego ewidencję gruntów :

- numeryczna część opisowa operatu ewidencyjnego w systemie  EGBV -  grupy rejestrowe przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c/ dla wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

-
kopia dyskowych zbiorów danych do wykonania numerycznych map ewidencji 

gruntów  i  budynków w programie TERRABIT,

· kopia dyskowych zbiorów danych części opisowej ewidencji gruntów w programie 

EGBV

· w przypadku gdy granica obrębu stanowi jednocześnie granicę jednostki ewidencyjnej, przekazać bazę danych w tym zakresie w formacie .txt oraz wykaz punktów granicznych w formacie zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999r. (Dz. U. Nr 75, poz. 849).
X.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Wszystkie istotne zmiany w stosunku do niniejszych warunków technicznych lub obowiązujących wytycznych technicznych zostaną uzgodnione z Zamawiającym poprzez wpis do dziennika roboty. Jednak do całości prac obowiązują aktualne instrukcje techniczne.
Obowiązująca aktualność map i baz danych na miesiąc przed ostatecznym odbiorem całości prac.

Sejny 14.05.2008 r.                                                                              ZATWIERDZAM

